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■ 臟説脂 u ： っぃて 

このたびは、キヤノン 《PIXUS (ピクサス） iP 2 已00 series 》 をお買い上げいただをまして、まことにあ 
りがとラございます。本製品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に取 
扱説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、化ず保管してください。操作中に使いかたがわか5なくなったり、機能に 
ついてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 


f 本製品の取扱説明書について 

各取扱説明書では PIXUS iP 2 已00 series の操作や機能について説明しています。 


Step 1 

口 かんたんスタートガイド 



必ず、最初にお読みください。 

プリンタの設置、パソコンとの接続、プリンタドライバのインストールなど、 
本プリンタをご購入後、初めて使用ずるまでに必要な説明が記載されていま 
ず。 



Step 2 

mil 操作ガィド 


印刷を開始ずるときにお読みください。 

基本的な印刷手順、用紙のセットち法、日常のお手入れ、困ったときの巧処方 
法など、本プリンタをお使いいただ<上で基本となる操作-機能について説明 
しています。 



step 3 

で CV ] 電子マニュアル 



パソコンの画面で見る取扱説明書でず。 

本書には記載されていない使いかたやトラブルへの巧処方ま、『セットアップ 
CD - ROM 』 に付属しているアプリケーションソフトの使いかたなどについて 
詳しく知りたいときにお読みください。 


取扱説明書について 




































f 電子マニュアル（取扱説明書)を!を表示する 

電子マニュアル（取扱説明書）をパソコンの画面に表おする方法について説明します。 


1 デスクトップ上のアイコン（を i ) をダブルクリックする 

電子マニュアル（取扱説明書）の一覧び表ちされます。 



《棲 

電モマニュアル（取扱説明書）をインス!-ールしていなかったり、削除した場合は、『セットアップ CD - ROM 』 を使っ 
て、政下のどち5かのち法でインストールします。 

• [おまかせインス!-ール]を選んで、プリンタドライバ、アプリケーションソフトとともにインストール 
• [選んでインス!^ール] から [電子マニュアル（取扱説明書)]を選んでインス!-ール 


• 『印刷設定ガイド』は、プリンタドライバの[操作説明]ボタンをクリックして、表示ずることもでさます。 

[操作説明]ボタンは、プリンタドライバの[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表示されます。た 
だし、電子マニュアル（取扱説明書）がパソコンにインス!-ールされている必要がありまず。 

• [スタート]メニューか5表示ずるときは、[スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラム] ( Windows ® XP 拭外を 
ご使巧の場合は[プ□グラム])一に anon iP 2 目00 series マニュアル] 一 [ iP 2 已〇0 series 電モマニュアル（取 
巧説明書)]の順に選びまず。 

• インス!-ールした電子マニュアル（取扱説明書）を削除ずるとをは、[スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラ 
ム] (Windows XP 臥がをご使用の場合は[プ□グラム])一に anon iP 2 已〇0 series マニュアル]一[アンイン 
ストーラ]の順に選びます。 

ずべての電子マニュアル（取扱説明書）がまとめて削除されまず。 


• 『印刷設定ガイド』は、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプション]、[特殊効果]、[フチなし全 
面印刷]、または[とじしろ]の©ボタンをクリックして、表示ずることもでさます。ただし、電子マニュアル（取 
巧説明書）がインス!-ールされていないと、@ボタンをクリックしても表示されません。 

• 『印刷設定ガイド』は、プリンタドライバを削除すると削除されまず。プリンタドライバを再インス!-ールずる場合 
は、[電子マニュアル（取扱説明書)]ちインストールしてください。 

• Rnder の[ヘルスメニューから [Mac ヘルプ]を選んでヘルプビューアを開き、[ライブラリ]メニュー (Mac ⑥ 
0 SX 10.2 .8 をご使用の場合は、ツールバーの[ヘルプセンター]ボタン）をクリックずると、インス!-ールされた 
電子マニュアル（取扱説明書）を選んで表をでさます。 


取扱説明書について 
































f マイプリンタ （Windows のみ) 


0 ^ 


プリンタの操作を手助けするソフトウェアです。 

プリンタドライバやプリンタ状態の確認画面を、ここか S かんたんな操作で開くことがでさます。プリン 
夕の設定や状態を、確認したり変更したりでをます。 

また、操作に困ったとを、対処方法をお知 S せするメニューもあります。 

デスクトップのアイコンをダブルクリックして、ラクラク操作を体験してみてください。 


記号にごいて 

本書で使用しているマークについて説明しまず。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下 
記のよラなマークを使用していまず。これ6の記載事項は必ずお守り<ださい。 

| A 藝告 I 取扱いを誤った場合に、死こまたは重傷を負ラ恐れのある警告事項が書かれていまず。安全に使用 

- していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 


IA 注意 I 取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害が発生ずる恐れのある注意事項が書かれていま 

- ず。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。 


•重要 


操作上、必ず守っていたださたい重要事項が書かれています。製品の故障-損傷や誤った操作を防 
ぐために、必ずお読みください。 


^豪害] 操作の参考になることや補足説明が書かれていまず。 


ル編 


Windows 独自の操作について記載しています。 




Macintosh ⑥独自の操作について記載していまず。 


取扱説明書について 











〜 PI XUS 豆知識その1〜 


インクはどのよミにほねれるの？ 


If ) ほとんどのインクは印刷に使用されていまず 


思い出の写真をキレイに楽しく印刷してね! 



B ) クリーニングでも少量のインクが使われまず 


きれいな印庙临保てるように、状況に応じて自動的にクリーニングを 
行います。 

クリーニングとは、インクびふき出されるノズルか5、わずかにインク 
を吸い出し、目づまりなどを防止する機能です。（クリーニングは手動 
で行ラことちでさます。） 

クリーニングなどで使用したインクは、プリンタ内部の「インク吸収 
体」とよばれる部分に吸収されます。 



インク吸収体が満杯になると交換が化要になります。インク吸収体はお客様ご自身で交換はでをませ 
んので、必ずお客様相談センターまたは修理受付窓□に交換をご依頼 < ださい。 

満杯になる前こ、 r 交換してください」とエラーランプ点滅でお知5せします。 


詳しくはこち6色 r エラーランプがオレンジ色に点滅している」 （P. 已 9) 


ED 各色のインクのなくなりかたは均一なの？ _ 

• 印刷する画像の色合いや、印刷物の内容によって異な0ます。 

♦黒のみの文章を印刷したりモノクロ印品临するときにも、ブラック L ソがのインクび使われ 
ることびありまず。 


取扱説明書について 
















‘ PIXUS 豆知識その 2 〜 


用紙だから、 r 夕敗した < ない!」 とまには 
m 印刷前にプリンタの様子を確認しよう!^ 


i 


プリントヘッドの ■ 
^調チは OK ? 1 

プリンタ巧部び 
ンクで巧れていないかな？ 

ノズルチェックノ くターンで確認で 
さます。 

大量に印刷したあとや、フチなし印刷を行ったあとは、用 
紙の通過部分びインクで巧れている場合びあります。 
インク巧さ取りク IJ 一ニングで、プ IJ ンタ内部をおそラじ 
でさまず。 

詳しくはこち S 色 r ノズルチェック 
パターンを印刷す对 （ P .30) 

詳しくはこち5色 『プ U ンタガイ问の口 U ンタ内部をお手 
入れする」の r インク拭き取りクリーニングを行う」 


がべ用紙のセットのしかたは大丈夫？ 



印刷したい面を上にしてセットする 

はがさのセット 

はがきの両面に印刷するときは、ほ信面か日先に印刷すると、より 
キレイに仕上がります。 


詳しくはこち6 © r はがきのセット方法について」 （ P .18) 


ほ信面 —► 巧名面 



巧 [1 I H I 川 



反っている用紙は水平に伸ばしてか日セットしてくださし、。 


詳しくはこち S 色 r 反りのある用紙を使用している」 （ P 万日) 


がク 用紙に合わせて紙間選択レバーを設定しよう! _ 

はがき、封筒、および T シャツ転写綱こ印刷するときは、紙間選択レノ（一をち側にセットしてください。 


詳しくはこち百色 r 本プリンタで使用できる用紙の種測 （ P .14) 


ホが 用糸巧1し|=|ね甘し斗~レつ1し E 口而"! _ 

プ IJ ンタドライバの[用紙の種類]をセットした用紙に合わせてね 

プ U ンタは最適な画質になるよラに、お使いの用紙に合わせて印刷方法を変えてしほす。 
どのような紙をセットしたのか、プ U ンタに伝えると、最適な画質に合わせて印刷できます。 


取扱説明書について 



































電ミぶ障害自主規制にごいて 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報ほ術装置でず。この装置 
は、家庭環境で使用ずることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引き起こずことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 

国際エネルギースタープ□グラムについて 

当社は、国際 エネルギースター プ□グラムの参加事業ちとして、本製品が国際 エネルギースター プロ 
グラムの巧象製品に関する基準を満たしていると判断しまず。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推 
進のための国際的なプ□グラムです。 

このプ□グラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたちので、 
事業をの自主判断により参加することがでさる任意制度となっています。 

対象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ、複合機のオフィス機器 
で、それぞれの基準な5びにマーク（ロゴ）は参加各国の間で統一されていまず。 



Exit Print にごいて 

このプリンタは、に xifPnnt 」 に対応していまず。 

Exit Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格でず。 


ExifPnnt 


Exif Print 対応デジタルカメラと連携ずることで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ 
リント出力結果を得ることがでさます。 


商標にごいて 


• Microsoft および Windows は Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Computer , Inc . の商標です。 

• Adobe 、 および Adobe RGB (19 日 8) は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国な5び 
にその他の国における登録商標または商標でず。 


お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載ずることは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更ずることがあります。 

• 本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお気づをの点がございました5、キヤノン 
お客様相談センターまでご連絡 < ださし、。 

連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

• このプリンタを運巧した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


© CANON INC . 2007 ALL RIGHTS RESERVED 


取扱説明書について 






各部の名顿 


さ部名称と役割について説明します。 


f 前面 



〇用紙ガイド 

{才ートシートフイーダ） 

© 用紙サポート 

〇才ートシートフイーダ 

〇 フ□ントカバー 
© 紙間選択レバー 


〇 

〇 

〇 

〇 

⑩ 


扫脯 □ 

電源ボタン 
リセットボタン 

エラー ランプ 

電源ランプ 


用紙をセットしたとをに、つまんで動かし、用紙の左端に合わせます。 


セットした用紙をまえまず。用紙をセットずる前に開いてください。 

さまざまな用紙をかんたんにセットでをまず。一度に複数枚の用紙がセットでを、自 
動的に一枚ずつ給紙されます。 

FINE カートリッジを交換ずるとをや紙づまりのとさに開けまず。 

用紙の種類に応じてプリントへッドと用紙の間隔を切り替えまず。使用ずる用紙に合 
わせて切り替えてください。 

用紙の端や角がミちれる場合は、紙間選択レバーをち側にセットずると改善する場合が 
あります。 

印刷後は紙間選択レバーを左側に戻してください。 

お間選巧レ/ の位置について 

ち側にセット . はがを、封筒、および T シャツ転写紙に印刷ずるときはこち5に 

セットします。 

左側にセット . はがを、封筒、および T シャツ転写紙政外の用紙に印刷するとを 

はこち5にセットします。 

印刷された用紙がが出されまず。 

電源を入れる/切るとさに巧します。 

プリンタのトラブルを解除してか5このボタンを押ずと、エラーが解除されて印刷で 
きるよラになりまず。また印刷中にこのボタンを押ずと、印刷を中止します。 

エラーが発生したとを、または用紙やインクがなくなったとをなどにオレンジ色に点 
灯または点減しまず。 

緑色に点灯または点減し、電源のオン/オフの状態を知5せまず。 


本機をお使いになる前に 


各部の名称 
























電源ランプ/エラーランプの表示について 

電源ランプ/エラーランプの表示により、プリンタの状態を確認でをまず。 


電源ランプが消打 . 電源がオフの状態でず。 

電源ランプが緑色に点打 . 印刷可能な状態でず。 

電源ランプが緑色に点減 . プリンタの準備動作中、または印刷中でず。 

エラーランプがオレンジ色に点減 . エラーが発生し、印刷できない状態です。 =^ p . 已日 


電源ランプ（緑色）とエラーランプ（オレンジ色）が交互に1回ずつ点減 

. サービスが必要なエラーが発生している可能性がありまず。与 P .60 


r 背面 



の電源コード接続部 付属の電源コードを接続ずるためのコネクタです。 

⑩ USB ケーブル巧続部 USB ケーブルでパソコンと接続するためのコネクタでず。 


本機をお使いになる前に 


各部の名称 






















⑩円 NE 力ートリッジホルタ FINE 力ートリッジを取り付けます。 

FINE カートリッジは、左側 （®) にブラック FINE カートリッジ、ち側 （©) に 
カラー FINE カートリッジを取り付けまず。 

の FINE カートリッジ プリントへッドとインクタンクを一体化した交換可能なカートリッジでず。 

{インクカート U ッジ） 

ms. 

FINE カートリッジの取り付け方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 


" Em ホ 

図の部分にインクが飛び散ることがありますが、本プ U ンタの動作に影響はありません。 
また、図の部分には手を触れないでくださし、正しく印刷できなくなる場合がありまず。 



P 

占 P 

巧 

r 




本機をお使いになる前に 


各部の名称 





















I プリンタの電源を入れる/切る 

印刷を開始する前に、プ u ンタの電源を入れます。 

f 電源を入れる 

電源を入れる前に、料下の準備が終わっていることを確認してください。 

• FINE カート U ッジがセットされている。 

♦パソコン（接続機器）と接続されている。 

• プリンタドライパがインストールされている。 

夕琵 

上記の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたがって準備してください。 

1 プリンタの電源ボタンを押して電源を入れる 

電源ランプが緑色に点滅を、点なします。 

夕頭 

エラーランプがオレンジ色に点滅した場合は、「エラーランプが 
オレンジ色に点滅している」 （P. 曰 9) を参照してください。 


2 パソコンの電源を入れる 



本機をお使いになる前に 


プリンタの電源を入れる/切る 









f 電源を切る 


プリンタの電源ボタンを押して電源を切る 

電源ランプの点滅が終わると電源が切れます。 

電源 プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを抜<とさは、必ず電源ランプが 
消打していることを確認してください。電源ランプが緑色に点灯 
/点減しているときに、電源プラグをコンセントか5おくと、そ 
の後、印刷でをなくなることがあります。 

電源を切るとをは、「されいな印刷を保つために（プリントへッ 
ドの乾燥•目づまり防止)」 (P.49) ちあわせて参照してくださ 
し、。 



本機をお使いになる前に 


プリンタの電源を入れる/切る 








g 用紙をセツトする 

印刷する用紙を才ートシートフイーダにセツトする方法について説明します。 

r 印刷に適した用紙を選ぶ 

写真や文書のための用紙はちちろん、シール用紙やはがさなど、印刷の楽しさを広げるさ種専用紙が用意 
されています。 

それぞれの用紙について詳しくは、『プ U ンタガイド』（電モマニュアル）を参照してください。 


• 写真を印刷するには 

• エコノ S — フオトぺーパー 
• キヤノン光お紙 
• スー パーフオトぺーパー 
• キヤノン写真用紙-絹目調 
• スーパー フオトペーパー-両面 
• プ□フェツシヨナルフオトぺーパー 
■マツトフオトぺーパー 



• オリジナルグッズを作るには 

• T シャツ転写紙 
• ピクサスプチシール 
• ピクサスプチシール•フ U - カット 
■フォトシールセット 
• 片面光ミ尺名刺用紙 
• 両面マツト名刺用紙 



• ビジネス文書を印刷するには 

• 高品位専用紙 


(■ 

Annual Report | 

1 

iliJ : 

X 

? — 1 


• 年賀が、巧おがを巧刷するには 

• 八イグレードコートはがを 
• フォト光沢八ガキ 
• プ□フェツシヨナルフォトはがを 



本機をお使いになる前に 


用紙をセツトする 






















f 用紙について 


■ 本プリンタで使用でをる用紙の種類 


巧班のち妳 

型を 

最大積載 巧数 

紙間選択レパーの 

プリンタドライバの設定 




巧 置*5 

[用紙の種類] 

普通紙 

— 

100 枚 

左 

普通祇 

封筒 

— 

約 1 □枚 

ち 

封筒 

はがを/年賀はがを/ 

往復はがを 

— 

約 4 □枚 

ち 

はがを 

インクジェットはがさ/ 

— 

約吕□枚 

ち 

インクジェットはがを（通信面） 

インクジェット紙年賀はがき 




はがを（宛名面） 

インクジェット光ミ尺はがき/ 

— 

約吕□枚 

ち 

インクジェットはがを（通信面） 

写真用年賀はがを 




はがさ（宛名面） 

高品位専用紙 

HR -101 S A 4 

約 80 枚 

左 

高品位専用紙 


HR -101 S 己已 

約 80 枚 



スーパーホワイトペーパー 

SW -101 A 4 

90 枚 

左 

普通紙 


SW -201 A 4 

80 枚 



八イグレードコートはがを 

CH -301 

20 枚 

ち 

インクジェットはがを（通信面） 
はがを（宛名面） 

フオト光ミ尺八ガキ 

KH -201 N 

2 □枚 

左（通信面） 

光ミ尺紙（通信面） 




ち（宛名面） 

はがを（宛名面） 

プ□フェッシヨナル 

PH -101 

20 枚 

左（通信面） 

プ□フォトペーパー（通信面） 

フオトはがを* 1 



ち（宛名面） 

はがを（宛名面） 

エコノ己ーフオトペーバー 

EC -101 L 

20 枚 

左 

光ミ尺紙 


EC -1012 L 

10 枚 




EC -101 力ード 

20 枚 




EC -201 L 

20 枚 



キヤノン光ミ尺紙* 1 

GP -401 A 4 

10 枚 

左 

光ミ尺紙 

スーパーフオトぺーパー* 1 

SP -101 A 4 

10 枚 

左 

スーバーフォトペーパー 


SP -101 L 

20 枚 




SP -1012 L 

10 枚 



キヤノン写真用紙.絹目調* 1 

SG - 吕 01 A 4 

10 枚 

左 

スーパーフォトペーバー 


SG - 吕 01 L 

20 枚 




SG -2012 L 

10 枚 




SG - 吕 01 六切 

10 枚 



スーパーフオトペーバー. 

SP -101 D A 4 

1 枚 

1 枚 

左 

スーパーフォトペーバー両面 

両面* 4 

SP -101 D 2 L 



プ□フェッシヨナルフオト 

PR -101 A 4 

10 枚 

左 

プ□フォトペーパー 

ぺーパー* 1 

PR -101 L 

20 枚 




PR -101 吕 L 

10 枚 




PR -101 六切 

10 枚 




PR -101 ワイド 

20 枚 



7 ットフオトぺーパー 

MP -101 A 4 

10 枚 

左 

マットフォトぺーバー 


MP -101 L 

20 枚 



T シャツ転写紙 

TR -301 

1 枚 

ち 

T シャツ転写紙 

ピクヴスプチシール >3 
(1 巨面光ミ尺フオトシール） 

PS -101 

1 枚 

左 

スーパーフォトペーバー 

ピクヴスプチシール’ 

フリーカット* 3 

PS - 吕 01 

1 枚 

左 

スーパーフォトペーバー 

フオトシールセット *3 
(2 面/ 4 面/ 9 面/ 1 巨面） 

PSHRS 

1 枚 

左 

スーパーフォトペーバー 

片面光お名刺用紙 =*=2 

KM -101 

20 枚 

左 

スーパーフォトペーバー 


用紙をセツトする 



本機をお使いになる前に 






























巧班のち拖 

型ま 

最大積載機 

紙問還おレパーの 
巧置*呂 

プリンタドライバの設定 
[巧おの種類] 

両面マツト名刺用紙* 2 

MM -101 

20 枚 

左 

スーパーフォトペーパー（写真- 
イラスト） 

普通紙（文字） 


「型番」のあるものは、キヤノン純正紙でず。 

*1 用紙を重ねてセットずると、用紙を引き込む際に印刷面に跡が付いたり、用紙が貼り付いてラまく送れない場合があ 
りまず。その場合は、用紙を1枚ずつセットしてください。 

*2 テキストデータを印刷ずる場合、データは名刺ヴイズ（己曰 mmx 日1 mm ) で作成し、上下左ちのを白を已 mm 
程度に設定してくださし、詳しくは『プリンタガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

*3 『セットアップ CD - ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint (イージーフオトプリント）を使うと印刷の設定がかんたん 
にでさます。パソコンにインス I -ールしてご使用ください。 

*4 Macintosh では使用できません。 

* 己用紙の端や角がミちれる場含は、紙間選択レバーをち側にセットすると改善ずる場合がありまず。 

印刷後は紙間選択レバーを左側に戻してください。 

=>「紙間選択レバーの位置について」 （ R 8) 

渡量 

用紙について、詳しくは『プリンタガイド』（電子マニュアル）の「いろいろな用紙に印刷してみよラ」を参照してくだ 
さい。 

■ 巧用でをない用紙について 

L ソ下の用紙は使用しないでください。されいに印刷でさないだけでなく、紙づまりや故障の原因にな 
ります。また、 A 已サイズよりルさい用紙（はがさ / L 判など）に印刷するとさは、はがさより薄い 
紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないで<ださい。 

• 折れている/反りのある/しわが付いている用紙 
• 濡れている用紙 

• 薄すざる用紙厘さ64巨 / m 2 未満） 

• 厚すぎる用紙（キヤノン純正紙1•ソ外で重さ10已目 / m 2 L ソ上の普通紙） 

• 絵はがを 

• 一度折り曲げた往復はがさ 

• 写真付をはがさやステッカーを貼ったはがさ 

• ふたが二重になっている封筒 

• ふたがシールになっている封筒 

• 型巧しやコーティングなどの加工された封筒 

• 巧のあいている用紙 

• 長方お L ソがのお状の用紙 

• ステープルや粘着剤などでとじている用紙 

• 粘着剤の付いた用紙 

• 表面にラメなどが付いている用紙 


本機をお使いになる前に 


用紙をセツトする 









f 用紙のセツト方まについて 


• 両面印刷を行ラとをは、印刷された用紙がが出されるスペースのごみやミちれに特に気を付けてください。ごみや巧れ 
が付着した状態で印刷を行ラと、印刷結果やプリンタに悪い影響を与えることがあります。 

• 普通紙をはがを、 L 判、 2 L 判、名刺、カードヴイズの大ささに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になりまず。 
• 用紙は縦方向にセットしてください。横ち向にセットすると紙づまりの原因となります。 


縦方向 横方向 


妥琶 

キヤノン純正紙については、「印刷に適した用紙を選ぶ」 （ P .13) を参照してください。 

普通紙に印刷ずるとをは 

• 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やスーパーホワイトペーパー SW -1 01が使巧でをまず。用紙の両面に印 
刷ずる場合は、スーパーホワイトペーパー SW - 201がお勧めでず。 

用紙ヴイズ：[定型紙] A 4、 B 已、 A 已、レター、リーガル 

[非定型細]最か（横己4.0 mm X 縦8日.0 mm )、 最大（横吕1己.日 mm x 縦已 84.2 mm ) 

用祇の重さ： 64〜10已呂 / m 2 (キヤノン純正紙外の普通紙） 

• 日4呂 / m 2 で約100枚までセットでをまず。ただし巧紙の種類やご使用の環境（高温•多湿やお温•低湿の場合）に 
よっては、正常に紙送りできない場合があります。この場合は、セットする枚数を約半分に減6してください。 

• 排出された用紙は適宜取り陳いてください。排紙□に用紙がたまると、印刷された用紙が折り重なったり、用紙がつ 
まったりずる場合があります。 

L 判、 2 L 巧、を剌、カードサイズの用紙に印刷するとをは 

• L 判は20枚、 2 L 判は10枚、名刺、カードヴイズは20枚までセットできまず。 

• 写真を印刷するときは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。 
r 印刷に適した用紙を選ぶ」 （ P .13) 

1 セツトする用紙をそろえる 


• 用紙の端ををれいにそろえてか5セットしてください。用紙 
の端をそろえずにセットずると、紙づまりの原因となること 
があります。 

• 用紙に反りがあるとをは、逆向をに巧げて反りを直してか5 
(表面が波状にな！5ないよラに）セットしてください。反りの 
直しかたについては、「困ったとをには」の「印刷結果に満足 
でをない」の r 反りのある用紙を使用している」 （ P . 日日）を 
参照して < ださい。 

• 巧紙の反りを防ぐため、 LU 下のよラな取り扱いをお勧めしま 
ず。 

一使用しない用紙は、用紙が入っていたパッケージに入れて、 
水平にしてな管してください。 

一印刷する直前に、印刷ずる枚数の用紙だけをパッケージか 
5出して使用してください。 



本機をお使いになる前に 


用紙をセツトする 













2 用紙をセットする準備 



用紙の端や角がちれる場合は、紙間選択レバーをち側にセツトずると改善ずる場合があります。 
印刷後は紙間選択レ/ く一を左側に戻してください。 

=>「紙間選択レバーの位置について」 ( P .8) 

3用紙をセツトする 



本機をお使いになる前に 


用紙をセツトする 






f はびをのセット方ミ去について 

一般のはがを、往復はがさ、インクジェットはがさ、インクジェット光沢はがさ、年賀はがを、インク 
ジェット紙年賀はがさ、写真用年賀はがを、プ□フェッシヨナルフォトはがを PH -101、 フォト光沢八方 
キ KH - 201 N 、 および八イグレードコートはがき CH - 301に印刷できます。 


I •重要 


• 普通紙をはがきの大きさに切って試し印刷ずると、紙づまりの原因になりまず。 

• 写真付をはがをやステッカーが貼ってあるはがきには印刷でをません。 

• 往復はがきにフチなし全面印刷はできません。 

• 往復はがきは折り巧げないでください。折り巧げると、正しく給紙できず印字ずれや紙づまりの原因になります。 

♦ はがさの両面に印刷するとをは、をれいに印刷するために、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷ずることをお勧め 
しまず。このとさ、通信面の先端がめくれたり傷が付いたりする場合は、宛名面か5印刷ずると状態が改善ずること 
があ0まず。 

• インクジェットはがを、インクジェット光ミ尺はがき、インクジェット紙年賀はがを、写真用年賀はがを、プ□フェッ 
シヨナルフォトはがを、フォト光ミ只八ガキ、および八イグレードコートはがきは20枚、その他のはがをは40枚ま 
でセットでさまず。 

• はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に軸5ないでください。 

• 写真を印刷ずるときは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。 

づ「印刷に適した用紙を選ぶ」 （ P .13) 



《避 

印刷後は紙間選択レノて一を左側に戻してください。 
=>「紙間選択レバーの位置について」 （ P .8) 



本機をお使いになる前に 


用紙をセツトする 






O プ u ンタドライバの[用紙の種類]で、セットしたはがをに合わせた設定を選びます。 

プ U ンタドライバの設定につい口ま「パソコンか5印刷する」 （P.22) を参照してください。 


はびをの種類 

印刷面 

プリンタドライバの設定 

紙間選}只レバーの位置 

はがを 
年賀はがさ 

通信面 

はがさ 

ち 

宛名面 

はがさ 

インクジ ェツ トはがを 
インクジ ェツ ト紙年賀はがを 

通信面 

インクジ エツ ト はがさ 

ち 

宛名面 

はがを 

インクジェツト光おはがを 
写真用年賀はがさ 

通信面 

インクジ エツ ト はがさ 

ち 

宛名面 

はがさ 

往復はがき 

通信面 

はがさ 

ち 

宛名面 

はがを 

プ□フェツシヨナルフォトはがを PH -101 

通信面 

プ□フォトペーパー 

左 

宛名面 

はがを 

ち 

フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 

通信面 

光ミ尺紙 

左 

宛名面 

はがさ 

ち 

八イグレードコートはがを CH -301 

通信面 

インクジ エツ ト はがさ 

ち 

宛名面 

はがさ 


用紙をセツトする 


本機をお使いにな查刖に 





















f 封筒のセツト方まについて 

一般の長お3号、長お4号の長形封筒と、洋お4号、洋形6号の洋お封筒に印刷でさます。 
宛名は封筒の向さに合わせて、自動的に回転して印刷されます。 


I •重要 


• 角形封筒には印刷でをません。 

• 型押しやコーティングなどの加工された封筒には印刷でさません。 

• ふたが二重（またはシール）になっている封筒は使用でさません。 

• ふた部分の乾燥糊が湿って、粘着性が出てしまった封筒は使用でをません。 
• Macintosh をご使用の場合は、長形3号/4号の封筒は印刷できません。 
• [巧紙サイズ’]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されまず。 



を堡 

印刷後は紙間選択レノて一を左側に戻してください。 
=>「紙間選択レバーの位置について」 （ P .8) 


本機をお使いになる前に 


20 


用紙をセツトする 









o プリンタドライバの[用紙の種類]で廚斷を選び、[用紙サイズ]でプリンタにセットし 
た封筒のサイズを選びます。 

[印刷の向を]または[方向]で、[縦]または[横]のどち S かを選びます。 

プリンタドライバの設定については「パソコンか5印刷する」 （P.22) を参照してください。 


が商の種類 


長お封筒 （ Windows のみ） 


洋お封筒 


巧お封筒 


セツトのしかた 


縦書さ 

厂 


A 


横書さ 

/~ 


横書を 


縦書さ 


< 


式 


V 


封筒のふたを巧りたたまず 
に上に向け、縦置きでセツ 
卜ずる 


封筒のふたを左側にし、巧 
りたたんだ面を下にして、 
縦置きでセツトずる 


郵便番号の枠を下に向け、 
封筒のふたを折りたたんだ 
面を下にして、縦置さで 
セツトする 


[用紙の種類] 


ま備 


封筒 


封筒 


[用紙サイズ] 


長お3号 
長お4号 


洋形4号 
洋形曰号 


洋形4号 
洋形6号 


[印刷の向を] 
または[ち向] 


縦書をの場合：縦 
横書さの場合：横 


横 


縦 


Windows をご使用の場合、特殊な封筒を使用し、印刷結果が上下逆さまになる場合は、プリンタドライ 
バの設定画面を開を、[ページ設定]シートの [ ISO 度回乾]にチェックマークを付けてください。 


本機をお使いになる前に 


用紙をセツトする 






























パソコンか s 印刷する 


ここでは、印刷の基本的な操作手順について説明します。デジタルカメラで撮った写真を印刷する場合は、 
『セットアップ CD-ROM』 に付属の Easy-PhotoPrint (イージーフォトプ U ント）を使って、かんたんな 
操作でフチなし全面印刷することがでさます。詳しくは『アプ U ケーシヨンガイド』（電子マニュアル）を 
参照してください。 


廢考 


Easy-PhotoPrint (イージーフオトプ U ント）は、 Exif Print に対応しており、 Exit 対応のデジタルカメラで撮った写 
真を、撮霞時のカメラの情報をミ舌かして最適化し、よりされいな写真に仕上げることびでさまず。 

慶5 

ご使用のアブ IJ ケーシヨンソフトによっては、操作び異なる場合びあります。詳しい操作方法については、ご使用のア 
プ IJ ケーシヨンソフトの取扱説日月書を参照して < ださし、。 

なお、本書では Windows XP Service Pack 2セキュ U ティ強化機能搭載（な降、 Windows XP SP 2) をご使用の 
場合に表示される画面を基本に説明しまず。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセツトする与 P . 11、与 P . 13 

2 アプ! J ケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファ 
イルを開< 


プリンタドライバの設定画面を開く 


〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか 
6 [印刷]を選びます。 

[印刷]ダイア□グが表示されます。 



[プ U ンタの選択]でに anon iP2 已〇0 series] が 
選ばれていることを確認します。 


觀哥 


別のプ U ンタちが崖ばれている場さは、に anon iP 2 已00 
series ] をク U ツクしてください。 

[詳細設定](または[プ□パテイ])ボタンをクリツ 
クします。 

[印刷設定]ダイア□グの[基本設定]シートが表示 
されます。 


パソコンか!5印刷する 



パソ n ンか5印刷してみよラ 

































印刷に化要な設定をする 





々 


み 


[用紙の種類]で印刷に使用する用紙の種類を選びま 
す。 

[印刷品質]や[色/濃度]で印刷品質などを設定 
します。 


印刷設定については、『印刷設定ガイド』（電子マニュアル） 
を参照して < ださい。 


0 


[0 K ] ボタンをクリックします。 
[印刷]ダイア□グが表示されます。 


用紙サイズを確認ずるときは、[ページ設定]タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定したヴ 
イズと違っている場合は、同じサイズに設定ずるか、拡大/縮小印刷またはフィットページ印刷を行ラ必要 
があります。詳しくは『印刷設定ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

プリンタドライバ機能の設定ち法については、[ヘルプ]ボタンや[操作説明]ボタンをクリックして、ヘル 
プや『印刷設定ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。[操作説明]ボタンは、プリンタドライバ 
の[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表示されます。ただし、電子マニュアル（取扱説 
明書）がパソコンにインス I -ールされている必要があります。 

[印刷前にプレビューを表示]にチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認ずることがで 
をまず。なお、アプ U ケーシヨンソフトによっては、プレビューを表示でをないちのちありまず。 


印刷を開始する 


画-<3? 

乃ンタの風!] Canon iP 2500 


巧化進況定了 
巧所； 

コタント 


か P し -'r-.1. 

〇ベ-ジ巧ち猫： 


るぞ游微严べづ厕。みち入力し 


か地力の [ 島银8定の I 
I乃ンタ®«ホ®-」 

郎け。： h • I 

瓦]曲曲 


キでン e 化I 巧用(が I 


-〇 [印刷](または [OK]) ボタンをクリックします。 
印刷が開始されます。印刷中はフ□ントカバーを開 
けないで < ださい。 


印刷中にプリンタの U セットボタンを押ずか、プリンタ状 
態の確認画面の[印刷中止]ボタンをクリックずると、印 
刷を中止でをまず。 

プリンタ状態の確認画面は、タスクバー上のに anon 
iP 2 己00 series ] をクリックして表示しまず。 


ヴ n ンを b 印刷してみよラ 


パソコンか!5印刷する 


S 3 
























































觀€ 

ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作ち法については、ご使巧のア 
プ U ケーションソフトの取扱説明書を参照してくださし、。 

なお、本書では Mac OSXv.l 0.4. x をご使用の場合に表示される画面を基本に説明しています。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセツトする与 P . 11、与 P . 13 


アプ y ケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファ 
イルを開< 


用紙サイズを設定する 


ID 


巧象ブリンタ： ' ホ2500 series 


巧化サイズ： (2 


互 


方巧： 

化大店 ル： 100 X 


同可间 


③ 


〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか 
6 [ページ設定]を選びます。 

ページ設定ダイア□グが表示されます。 

-© 反3象プ U ンタ]で [ iP2 已〇0 series] が選ばれて 
いることを確認します。 

-0 [用紙サイズ]か5印刷する用紙サイズを設定しま 
す。 

-〇 [OK] ボタンをク U ックします。 


印刷に化要な設定をする 


[iP25bo series 


r 品のと用巧の«« 




I巧《の gg: «话お 


お«方を；1才ートシートフイーダ 


巧 RS 定：こ写《«きれいに巧朗 

G 因 a やグラフ€きれいに印*!! 
©-« 的な文 gs 印朗 
〇挥记»ち 


感( PDF，） （プレビ; I-I 


リ m 


〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか 
5 [プリント]を選びます。 

プ U ントダイア□グが表示されます。 

L-0 ポップアップメニューから[品位と用紙の種類]を 
選びます。 


(キ1•ンセル)•プ 


-© [用紙の種類]で印刷に使用する用紙の種類を選びま 
す。 

-0 [印刷設定]か5印刷する原稿に適した設定を選びま 
す。 


パソコンか!5印刷する 



パソ n ンか5印刷してみよラ 
























































• [印刷設定]か5印刷ずる原稿に適した設定を選ぶと、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせた印刷 
品質や色で印刷でをます。 

写真ををれいに印刷： 

写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するときに選びまず。 

図表やグラフをきれいに印刷： 

イラストやグラフなど色の境界線が八ッキ U した原稿を印刷ずるとをに選びまず。 

—破的な文書を印刷： 

交:字中むの原稿を印刷するときに選びまず。 

詳細設定： 

印刷品質や八ーフI-ーン（中間調）に関する詳細な設定を行ラことがでをます。 

• プリンタドライバ機能の設定方法については、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプ 
ション]、[特殊効果]、[フチなし全面印刷]、または[とじしろ]の (2) ボタンをクリックして、『印刷設定 
ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていな 
いと、 （ I) ボタンをクリックしても『印刷設定ガイド』（電子マニュアル）は表示されません。 

• [プレビュー]ボタンをクリックずると、プレビュー画面で印刷結果を確認ずることができます。なお、アブ 
リケーションソフトによっては、プレビューを表示でをないものもあります。 

5 印刷を開始する 

〇 [プリント]ボタンをク U ックします。 

印刷が開始されます。印刷中はフ□ントカバーを開けないでください。 

Dock 内にあるプリンタのアイコンをク U ックずると、印刷状況を確認するダイア□グが表示されまず。 Mac 
OS XV.10.2.8 をご使用の場合は、 Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックしてプリントセンターを起 
動し、プリンタリストの機種名をダブルクリックしてください。 

印刷状況のリストで文書を選んで[削除]をクリックずると、その文書の印刷を中止でをます。[保留]をク 
リックずると、その文書の印刷を停止でをます。また、[ジョブを停止]をクリックずると、リストにあるすベ 
ての印刷を停止でをます。 


ヴ n ンか S 刷してみよラ 


パソコンか!5印刷する 
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プリンタドライバの機能と開をかた 

f プリンタドライバの便利な機能 

プリンタドライバには、 L ソ下のよラな機能があります。詳しい操作方法については、『印刷設定ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 


^フチを付けずに巧紙の全面に印刷したい 
(フチなし全面印刷） 

=>画像の輪郭をなめ!5かに印刷したい 
(イメージデータ 補正） 

づ1ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷 
したい（ポスター印刷） 

=>とじしろを付けて印刷したい 
(とじしろ印刷） 

=>イラスト風に印刷したい 
(イラストタッチ印刷） 

=>印刷ずる順番を変えたい 
(最終ページか5印刷） 


後章 





づデジタルカメラで撮った写真のノイズを減 
5して印刷したい 

(デジタルカメラノイズリダクション） 

=>拡大/縮ル率を設定して印刷したい 
(拡大/縮小印刷） 

=>複数ページの原稿を冊子に綴じ5れるよラ 
に印刷したい（冊子印刷） 

=>背景に模様を付けて印刷したい 
(背景印刷） 

=>印刷ずるとさの動作音を静かにしたい 
(サイレント機能） 

=>使用ずるインクを選びたい 
(インクカートリッジ設定） 


0 S によって、使用できない機能もあります。詳しくは『印刷設定ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


プリンタドライバの機能と開さかた 



パソ n ンか5印刷してみよラ 





































































f プリンタドライバの設定画面を表示する 


勞奪 

マイプ U ンタか！5開くことちでをます。デスクトップ上の[マイプリンタ]アイコンをダブルク U ックして表をされる 
画面で[プ U ンタの設定]を選んでください。 

■ アプ U ケーシヨンソフトか6開< 

印刷する前に印刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

夕 IS 

ご使用のアプリケーシヨンソフトによっては、操作が異なる場合がありまず。詳しい操作方法については、ご 
使用のアプ U ケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してください。 

1 ごほ用のアプリケーシヨンソフトで、印刷を実巧するメニューを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューか5 [印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グを開くこと 
びでさます。 

I [Canon iP2 已〇0 series] び選ばれていることを確認し、[詳細設定] 
(または[プ□パテイ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面び表ちされまず。 

■ [スタート]メニューか6開< 

プリンタのメンテナンス操作を行ラ場ちや、すべてのアプリケーシヨンソフトに共通する印刷設定を 
行ラ場ち、この方法を使います。 



[ポート]シートなど、 Windows の機能に関ずるシートを表示するには、に anon iP2 已00 series ] アイコ 
ンを選び、[ファイル]メニューか5 [プ□パティ]を選んでください。それ5のシートは、[印刷設定]やア 
プ U ケーシヨンソフトか5開いたときには表示されません。 Windows の機能に関ずるシートについては、 
Windows の取扱説明書を参照してください。 

1[スタート]メニューか6 [コント□—ルパネル]一[プリンタとその他 
の八ードウエア]一[プリンタと FAX] の順に選ぶ 

Windows XPL ソがをご使用の場 S ま、[スタート]メニューか5隱定]一[プリンタ] 
の順に選びまず。 

2 [Canon iP2 已00 series] アイコンを還ぶ 

3 [ファイル]メニューか 6 [印刷設定]を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面び表おされまず。 

各機能の詳細な設定方法については、『印刷設定ガイド』（電子マニュアル）やヘルプを参照してください。 


ヴ n ンを b 印刷してみよラ 


プリンタドライバの機能と開さかた 
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■ ぺージ設定ダイア□グを開 < 

印刷する前にぺージ（用紙）設定を行ラ場合、この方法を使います。 

1 ごほ用のアプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか6 [ぺージ設 

定]を選ぶ 

ぺージ設定ダイア □ グび表ちされます。 

■ プリントダイア□グを開< 

EP 而 y する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

1 ごほ用のアプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか6 [プリン 

卜]を還ぶ 

プリントダイア□グび表ちされます。 

■ Canon I J Printer Utility を開く 

プ U ントヘッドのク U - ニングなど、プ U ンタのメンテナンスを行ラ場合、この方法を使います。 

1[移動]メニューか6 [アプリケーシヨン]を選ぶ 

1 [ユーティリティ]フオルダ、[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブ 
ルクリックする 

Mac 0 S XV .10.2.8 をご使用の場合は、[ユーティリティ]フオルダ、[プリントセン 
ター]の順にダブルクリックしまず。 

プリンタリストび表示されます。 

3 [名前]か6 [ iP 2 已〇0 series ] を選び、[ユーティリティ]をクリッ 
クする 

Mac 0 S XV .10.2.8 をご使用の場合は、店前か5 [ iP 2500 series ] を選び、隱 
定]をクリックします。 

4 [製品か6 [ iP 2 已〇〇 series ] を選び、[メンテナンス]ボタンをク 
y ックする 

Canon IJ Printer Utility が起動します。 


パソ n ンか5印刷してみよラ 
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プリンタドライバの機能と開さかた 





I EP 刷にかすれやむ 5 があるとをは 


印刷結果がかすれたり、色が正しく印刷されないとさには、プ U ントヘッド（円 NE カートリッジ ）のノス 
ルが目づまりしている可能性があります。ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を確認したあ 
とに、プ U ントへッドのク U — ニングを行ってください。 

また、印刷の結果が思わしくないとをは、プ U ントへッドの位置調整を行ラと状態が改善することがあり 
ます。 

お手入れを巧ラ前に 


• 円 NE カートリッジにインクが残っているか確認してくださし、づ P.41 
• 円 NE カートリッジが正しく取り付け5れているか確認してくださし、づ P.4 日 

• FINE カートリッジの底部を保護しているオレンジ色の保護テープがはがされているか確認してください。 

• エラーランプがオレンジ色に点滅している場合は、「エラーランプがオレンジ色に点滅している」 （P. 己 9) を参照して 
<ださい。 

• プリンタドライバの印刷品質を上げることで、をれいに印刷される場合があります。 =^P. 己4 


Step 1 

ノズルチェックパターンの印刷づ P.30 

パターンが欠けている場合 



Step 2 

プリントへッドのクリーニングづ P.33 

2回繰り返してち改善されない場合 



ク IJ 一ニング後、 
ノズルチェック 
パターンを印刷 
して確認 



Step 3 

プリントへッドの強カクリーニングづ P.3 已 

2回繰り返してち改善されない場合 



Step 4 

FINE 力ートリッジの交換づ P.4 1 


置線がずれて印刷されるなど、プリントヘッドの位置ずれが確認されたとをは、プリントヘッドの位置を調整しまず。与 
P.37 


印刷にかすれやむ！5があるとさは 













f ノズルチェックパターンを印刷する 

プ U ントへッドのノズルか5インクが正しく出ているかを確認するために、ノズルチェックパターンを印 
刷して < ださい。 


プリンタの電源び入つていることを確認し、才ートシートフイーダに A 4 
サイズの普通紙を1枚セツトする 

紙間選択レバーを左側にセツトします。 => P .8 

プリンタドライバの設定画面を開く与 P .27 


ノズルチェックパターンを印刷する 

々 



、 I 勘の-二^ 

! *1 蠢。 

[0 r 微ち總辣’化レ e 刪， 


防抑の！が71:し巧， 


因 I も縱 K 魂觸雜"ぃ程 J 飘觀扣議。•麵定 

ン巧!-トリが肪 な|»«1巧 

|g]| I印排こ ffl 用すも(ン田) -W が ats し ^ 巧ン史 DSW 


ち«防巧-ド创ほ《円い s 


[ユーティリティ]タブをク U ックします。 

[ノズルチェックパターン印刷]をク U ックします。 

まおされたメッセージを確認して、[確認;く夕ーン印 
而 IJ ] ボタンをク U ックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷中は 
フ□ントカバーを開けないでください。 




[確認事項]ボタンをク U ックすると、ノズルチェックパ 
ターンを印刷する前の確認事項が表示されまず。 

ノズルチェックパターンを確認し、が要な巧処をとる^ P .32 


印刷にかすれやむ！5があるとさは 


お手入れ 


30 
































プリンタの電源び入つていることを確認し、才ートシートフイーダに A 4 
サイズの普通紙を1枚セツトする 

紙間選択レバーを左側にセツトします。 => P .8 

Canon IJ Printer Utility を開く与 P .28 
ノズルチェックパターンを印刷する 


J-Si 


ズルチェックバターン巧朗 


-0 ポップアップメニューか5 [テストプリント]を選 
びます。 


11 


I «拓バターンモ巧覇し*す 

A ッドの HMS 

ッドの化■モ as し，色ゃ«のす〇などモ改 * 


します 


-0 [ノズルチェックパターン印刷]をク U ックします。 

〇表おされたメッセージを確認して、[確認パターン印 
而 IJ ] ボタンをク U ックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷中は 
フ□ントカバーを開けないでください。 

[確認事項]ボタンをクリックすると、ノズルチェックパ 
ターンを印刷する前の確認事項が表示されまず。 


ノズルチェックパターンを確認し、必要な巧処をとる^ P .32 


印刷にかすれやむ！5があるとさは 












f ノズルチェックパターンを巧認する 

L ソ下の手順でノズルチェックパターンを確認し、必要な場ちはクリーニングを行います。 

夕壁 

インク残量が少ないとノズルチてックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合は FINE カートリッジ 
を交換してください。与 >P.41 

1 印刷されたノズルチェックパターンを確認する 


•この部分の線が欠けている場合は、プ U 
ントへッドのク U - ニングが必要です。 
線が欠けている場合 
(ブラックインク） 


I 

この部分に白いすじがある場合は、プリン 
卜へッドのク U - ニングが化要です。 

白いすじがある場合 
(カラーインク） 


クリーニングび化要な場合は、[パターンの確認]ダイア□グで[クリー 
ニング] ボタンをク y ックする 





"S- ソの* B 

宙 WS れたバ9-ンは下め SI めど5弓の访 


.)U 白 3S ロレてい 曲 wsriK パ: 


んで < ださい。 


けこバ9-ソげこ56の W ■(に由い 

se ん. «. インクの咱出し U (バブル）が白つ S ロレ 

宙 sisn たパ 9- y ザこ SS め巧*の！•さは， てい4巧 e 宙か SOS す. i 口 u - ニシヴ it ク 
プこめちで esj . 阳了 IE ク リブロしで<ピ3い. 

U ックレて <ピ5い. 

ツ y- ンヴ *2 田行っ ctaiisiiu い«由 
口. 【sn 口! J- ニンヴ J モわコて<だ3い. 

ぃ IJ- ニンロ)、 

ク U ックします。 

1•ソ降は、 P .34 の手順3の €) に進 
んで < ださい。 


クリーニングび不要な場合は、[終了]ボタンをクリックしてノズルチェックパターンの 
印刷を終了しまず。 


印刷にかすれやむ！5があるとさは 


お手入れ 
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f プリントヘッドをクリーニングする 

ノズルチェックパターンを印刷して、パターンに欠けや白いすじがある場合は、プ U ントへッドのク U - 
ニングを行ってください。ノズルのつまりを解消し、プ U ントヘッドを良好な状態にします。プリント 
へッドをク U - ニングすると、使用したインクがインク吸収体に吸収されます。インクを消耗しますので、 
ク U —ニングはぶ、要な場合のみ行ってください。 




ノズルチェックパターンを印刷したあとにまおされる[パターンの確認]ダイア□グ （与 P.32) で[ク 
U - ニング]ボタンをク U ックした場合は、プ U ントヘッドのク U - ニングが開始されます。次の操作の 
3 の 0 に進んでください。 


1 プリンタの電源び入つていることを確認する 

2 プリンタドライバの設定画面を開く与 P .27 

3 プリントへツドをクリーニングする 



〇 


も 


[ユーティリティ]タブをク U ックします。 

[クリーニング]をク U ックします。 

電源ランプが緑色に点滅するとプ U ントへッドのク 
U —ニングが開始されます。 

ク U - ニングが終了するまで、ほかの操作を行わな 
いでください。終了まで約日0秒かかります。 

オートシートフィーダに A 4 サイズの普通紙を1枚 
セツトし、紙間選択レバーをを側にセツトします。 

づ P.8 


〇表おされたメッセージを確認して、[確認パターン印 
而 IJ ] ボタンをク U ックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷が終了するまで、ほ 
かの操作を行わないで<ださい。 


劳璋 

インク残量び少ないとノズルチIックパターンが正しく印刷されません。インク残量び少ない場合は FINE 
力ート U ッジを交換してください。づ P.41 

4 ノズルチェックパターンを確認し、化要な对処をとる与 P .32 

手順3、4を2回まで繰り返して巧ってち、改善されないとさには、強カクリーニングを行ってください。 
=>P.3 己 


印刷にかすれやむ！5があるとさは 

































ノズルチェックパターンを印刷したあとにまおされる[パターンの確認]ダイア□グ片 P .32) で[ク 
U — ニング]ボタンをク U ックした場合は、次の操作の3の0のダイア□グが表示されます。 

1 プリンタの電源び入つていることを確認する 

2 Canon I J Printer Utility を開く与 P .28 

3 プリントへッドをクリーニングする 

■0 ポップアップメニューに[クリーニング]が表おさ 
れていることを確認します。 

■0 [クリーニング]をク U ックします。 

〇表おされたメッセージを確認して、[実行]ボタンを 
ク U ックします。 

電源ランプが緑色に点滅するとプ U ントへッドのク 
U -ニングが開始されます。 

ク U -ニングが終了するまで、ほかの操作を行わな 
いでください。終了まで約日0秒かかります。 

哥 

[お認事項]ボタンをクリックすると、ク IJ - ニン グを行ラ 
前の確認事項び表ちされます。 

〇オートシートフイーダに A 4 サイズの普通紙を1枚 
セットし、紙間選択レバーを左側にセットします。 

与 > P .8 

〇表おされたメッセージを確認して、[確認パターン印 
而 IJ ] ボタンをク U ックします。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷が終了するまで、ほ 
かの操作を行わないで<ださい。 



インク残量び少ないとノズルチIックパターンが正しく印刷されません。インク残量びかない場合は FINE 
力ート U ッジを交換してください。づ P.41 

4 ノズルチェックパターンを確認し、化要な对処をとる与 P .32 

廢量 

手順3、4を吕回まで繰り返して巧ってち、改善されないとさには、強カクリーニングを行ってください。 
=>P.3 己 


印刷にかすれやむ！5があるとさは 


J-JD- 


田 » K « めかすれ.スジ•曲*しま 


I さカク y - ニジブ 

よ0巧力にク U - ニングモ行います 


1インクふき巧〇ク y - ニジグ 

巧«時の巧坦の巧れ《防ぎます 

. __1 »巧□-ラクリーニンブ 

I 尸づ I お巧口-ラがリ-二 


. 巧找を DS な S します 
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f プリントへッドを強カクリーニングする 

プ U ントへッドのク U - ニングを行ってち効果がない場合は、強カク U - ニングを行ってください。強力 
ク U — ニングを行ラと、使用したインクがインク吸収体に吸収されます。強カク U - ニングは、通常のク 
U -ニングよりインクを消耗しますので、必要な場合のみ行ってください。 


プリンタの電源び入つていることを確認する 
プリンタドライバの設定画面を開く与 P .27 
プリントへツドを巧カクリーニングする 



[ユーティリティ]タブをク U ックします。 

[強カク U - ニング]をク U ックします。 

表おされたメッセージを確認して、[実行]ボタンを 
ク U ックします。 


Li] 


[お認事項]ボタンをクリックすると、強カク U - ニン グを 
行ラ前の確認事項が表示されまず。 

表おされたメッセージを確認して、 [0 K ] ボタンを 
ク U ックします。 

電源ランプが緑色に点滅するとプ U ントへッドの強 
カク U —ニングが開始されます。 

強カク U —ニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないでください。終了まで約1〜2分かかりま 
す。 


プリントへツドの巧態を確認する 

〇オートシートフイーダに A 4 サイズの普通紙を1枚セツトし、紙間選択レバーを左側にセツ 
卜します。 ^ P .8 

〇 ノズルチェツクパターンを印刷してプ U ントへツドの状態を確認します。^ P .30 
0 改善されない場合は、ちラー度強カク U — ニングを行います。 

〇 それでち改善されない場合は、インクがなくなっている可能性があります。円 NE 力ートリツ 
ジを交換してください。 ^ P .41 


お手入れ 


印刷にかすれやむ！5があるとさは 



































プリンタの電源び入つていることを確認する 
Canon I J Printer Utility を開<与 P .28 
プリントへッドを巧カクリーニングする 


巧 


L 4I 。リ --J 。 

\ \ I 巧 «*§* の: 

轉苦品 

インクふき中!? 
即時の制 


巧* ye 呆のかすれ，スジなど《な善しまず 


:ク y - ニングを巧います 


インクふき中!〇クりーニジグ 
印«時の巧せの巧れ左巧ぎます 


r~ ~I ラクリーニンブ 

- y~Tj i & fiD - ラモクリーニングし，用拓ま〇«な«します 


-〇ポップアップメニューに[クリーニング]が表おさ 
れていることを確認します。 

-0 [強カク U - ニング]をク U ックします。 

〇表おされたメッセージを確認して、[実行]ボタンを 
ク U ックします。 

電源ランプが緑色に点滅するとプ U ントへッドの強 
カク U — ニン グが開始されます。 

強カク U —ニングが終了するまで、ほかの操作を行 
わないでください。終了まで約1〜2分かかりま 
す。 

<^Sf] 

[巧認事項]ボタンをク U ックすると、強カク U - ニン グを 
行ラ前の確認事項が表示されます。 


プリントへッドの巧態を確認する 

〇才ートシートフイーダに A 4 サイズの普通紙を1枚セットし、紙間選択レバーを左側にセッ 
卜します。 ^ P .8 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ U ントヘッドの状態を確認します。 ^ P .30 
0 改善されない場合は、ちラー度強カク U — ニングを行います。 

〇 それでち改善されない場合は、インクがなくなっている可能性があります。円 NE 力ートリッ 
ジを交換してください。 ^ P .41 


印刷にかすれやむ！5があるとさは 
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f プリントへツド位置を調壁する 

呈線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プ U ントへッド位置を調整してください。 


プリンタの電源び入つていることを確認し、才ートシートフイーダに A 4 
サイズの普通紙を1枚セツトする 

紙間選択レバーを左側にセツトします。 => P .8 

プリンタドライバの設定画面を開く与 P .27 
プリントへッド位置調整パターンを印刷する 



[ユーティリティ]タブをク U ックします。 

[へッド位置調整]をク U ックします。 

表おされたメッセージを確認して、 [0 K ] ボタンを 
ク U ックします。 

プ U ントへッド位置調整パターンが印刷されます。 
印刷中はフ□ントカバーを開けないでください。 


[はい]ボタンをク U ックします。 


EP 刷にかすれやむ！5があるときは 


巧剧ま定 


ぉ手人れ 


Mmmm …，.：… 

ミ m = ミ…：： 

11111=1=1 jMMMHM 
1111=11111 
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プリントへッドの位置調整を行ラ 


[お 碰放い化 


口 ;《!1—，;由1:， 


■iBasisasis 


A 〜巧|拍)調尝 巧 


例曲： 

m 二 1 

B 列思： 

1〇_二」 

馴◎: 

1〇 ぶ 

D 列⑩： 

1〇々1 

巧1化)： 

1〇 W 

巧1似： 

1〇__4」 

〇〜巧リの調芭 (-5 〜巧） 


的1临)： 

15__ m 

柳出)： 

1〇ぶ1 

巧りで： 

10 二 1 


1〇を] 

刷似 

1〇 ;1 

け1化)： 

12;」 


I I キサン松レ —I I ヘルフが ) 


〇印刷結果を見て、さパターンの中から最ちすじの目 
立たないパターンの番号を入力し、 [0 K ] ボタンを 
ク U ックします。 




バターンが均一にな6ないとをには、白いずじび最ち目立 
たなしり（ターンを選びます。 


最ち縦すじが 
目立たない例 


1111111111111111 

縦すじが目立つ例 


最ち横すじが 
目立たない例 


横すじが目立つ例 


© 完了のメッセージが表おされた5、 [ OK ] ボタンを 
ク U ックします。 

電源を切るとをは必ず電源ボタンを押して切るよラにして 
ください。正しい操作でプリンタの電源を切！5ないと、こ 
こで設定した数値は保存されません。 


印刷にかすれやむ！5があるとさは 
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1 プリンタの電源び入つていることを確認し、才ートシートフイーダに A 4 
サイズの普通紙を1枚セットする 

紙間選択レバーを左側にセッ ト します。 => P .8 

2 Canon IJ Printer Utility を開く与 P .28 

3 プリントへッド位置調整パターンを印刷する 

〇ポップアップメニューか5 [テストプリント]を選 
びます。 

0 [ヘッド位置調整]をク U ックします。 

〇表おされたメッセージを確認して、[実行]ボタンを 
ク U ックします。 

プ U ントへッド位置調整パターンが印刷されます。 
印刷中はフ□ントカバーを開けないでください。 


t テスト 




固 


ノズルチェックバターン巧覇 


dl 


ドの ISiS 

I リントへッドの位隱€*5し，色や»のずれなどち改« 


印刷にかすれやむ！5があるとさは 


ぉ手人れ 
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o 印刷結果を見て、さパターンの中から最ちすじの目 
立たないパターンの番号を入力し、[設定]ボタンを 
ク U ックします。 




バターンが均一にな6ないとをには、白いずじび最ち目立 
たなしり（ターンを選びます。 


最ち縦すじが 
目立たない例 


1111111111111111 

縦すじが目立つ例 


最ち横すじが 
目立たない例 


横すじが目立つ例 




電源を切るとをは必ず電源ボタンを押して切るよラにして 
ください。正しい操作でプ IJ ンタの電源を切！5ないと、こ 
こで設定した数値は保巧されません。 


4プリントへツドの位置調整を行ラ 


印刷にかすれやむ！5があるとさは 


2岛宜さ留固 白岛眞固呂固 

{p ID 厂厂厂厂 厂 jD 厂 ID 厂厂 




化舟- 
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g FINE 力ートリツジを交換する 

クリーニングなど、お手入れを行ってち印刷結果が改善されない場ちは、インクがなくなっています。イ 
ンクがなくなったとをは、 FINE 力ート U ツジを交換してください。 FINE 力ートリツジの型番や取り付け 
位置を間違えると正しく印刷でさません。本プリンタでは、 L ソ下の FINE 力ート U ツジを使用しています。 


•ブラック FINE カートリッジ： 


•カラー FINE 力ートリ ツジ： 



BC -70 または 



BC -71 また;は 


國 


BC -90 


BC -91 


藏董 

本プリンタには、日 C-70、BC-71 が付属していまず。このほか、オプション品の大容量 FINE 力ートリツジ巨 C-9C)、 
BC-91 が使用できまず。 


f インク残量を巧認する 

本プリンクは、実際のインク残量に関係なく、新しい円 NE 力ート U ツジを取り付けた時点でインクが満 
杯とみなして残量をカウントし始めます。新品でない円 NE カート U ツジを取り付けた場合でも残量検知 
を行いますが、インク残量を正しく表示でさない場合がありますので、目をとしてごま用ください。 




プリンタ状態の確認画面を開いて、インク残量を確認して 
ください。 

〇プ U ンタドライバの設定画面を[スタート]メ 
ニューから開く与 P .27 

0 [ユーティリティ]タブ、[プ U ンタ状態の確認]ボ 
タンの順にク U ツクする 

ちのよラな画面が表示されます。 

インクが残り少ない場合： 

[ ! ] が表示されます。新しい FINE 力ート U ツジをご用意ください。 

インクがなくなった場合： 

[ X ] が表示されます。すぐに新しい円 NE 力ート U ツジに交換してください。 

インクがな<なった可能性がある場合： 

[?] が表示されます。新しい円 NE 力ート U ツジに交換してください。 

※[インク詳細情綱メニューをク U ツクすると、インク情報を確認することができます。 
※印刷中にタスクバー上のに anon iP 2 已00 series ] をク U ックすると、上の画面を表おさせるこ 
とがでさます。 



しここのマークを確認します。 


FINE 力ートリツジを交換する 























Canon IJ Printer Utility を開いて、インク歹実量を確認 ©行^ 。關リド加化!"山りか-*2500 series 

して < ださい。 

〇 Canon IJ Printer Utility を開く与 P '28 

0ポップアップメニューか5 [インク情報]を還 
ぶ 

ちのよラな画面がまおされます。 

インクが残り少ない場合： 

[!] が表おされます。新しい円 NE 力ートリッ 
ジをご用意ください。 

インクがなくなった場合： 

[ X ] が表示されます。すぐに新しい FINE 力一 
卜 U ッジに交換してください。 

インクがな<なった可能性がある場合： 

[?] が表示されます。新しい FINE 力ートリッ 
ジに交換してください。 

※[インク詳細情報]ボタンをク U ックすると、インク情報を確認することができます。 


FINE 力ートリッジを交換する 


ぶ 


【インクについて]をクリックすると巧用するインクタンクの a 巧ポ« 
示されます，«巧のインクを■が巧0たいときは[ち巧]をクリックし 
て < ださい， 


こインク挥曲情《， ( インクについて ) 〔《巧 ） 


—ここのマークを確認します。 


お手入れ 
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f 交換びが要な場合 


印刷中にインクがなくなった場合は、パソコンに1•ソ下のエラーメツセージが表示されます。なくなったイ 
ンクを確認し、新しい円 NE 力ート U ツジに交換してください。円 NE 力ート U ツジを交換後、フ□ントカ 
バーを閉じると、印刷を続行します。 




[!] がま示されている場合 

•インクが少なくなつています。新しいインクカートリツ 
ジをご用意 < ださい。 

• この状態で印刷を続けると、十分な印刷品位が得られな 
<なるおそれがあります。 


エラーランプびオレンジ色に4回点滅している場を 

•インクがなくなりました。 

•[印刷中止]ボタンをク U ツクすると、印刷を中止しま 
す。新しいインクカート U ツジに交換してください。 

• 印刷が完了していない場合は、インクカート U ツジを取 
り付けたままプ U ンタの U セツトボタンを已秒じ Lb 巧す 
と、インク切れの状態で印刷を続行することがでをま 
す。 

• このとを、インク残量検知機能は使用できなくなりま 
す。印刷が終了した5すぐに新しいインクカート U ツジ 
に交換してください。インク切れの状態で印刷を続ける 
と、十分な印刷品位が得5れな<なります。 


オブシヨンり）インク i お田 I 居排妙ヘルプ妙 


な 


インウげみな。くむっています。イシウ詳細悟郎を度巧してください。 


-0 


ドキュイントを： 

Test Page 


肺旨著： 

Canon 


巧刷ペーつ； 

1/1 

1•… 1 


I 巧刷巧ち一度をま示勉 …I [ 巧刷中止を）） 


インクが残り少なくなった FINE 力ートリツジ 


唱 


下記のインクがなくなりましを々 
力う— 

インウカートリッジを巧换して、か卜を開巧くだな、 
巧舰を了にいない巧各は、インち力-トリがを 
巧り巧けたままブリン如リだかポタンを紙 W 上巧す 
と、インウ切れの巧おで Eflg 巧轿巧することびできま 

こイン内|畳《な«拒は《田で#なけ扣ま 

が抑がが7したらすぐ’に扣し。ィシ抽-卜"彿で 
。してびぶ、 

イシゥ切れの仿おで . EUS 防 H けると'十畑印樹品 
(立が術れな(が)ます。 

印*!中止 （ 


インクがなくなった円 NE カートリッジ 


エラーランプがオレンジ色に16回点滅している場を 

•インクがなくなっている可能性があります。 

•[印刷中止]ボタンをク U ツクすると、印刷を中止しま 
す。新しいインクカート U ツジに交換してください。 

•インク残量を正しく検知でさないため、インク残量検知 
機能は使用でさなくなります。この機能を無効にし、イ 
ンクカート U ツジを継続して使用する場合は、プ U ンタ 
の U セツトボタンを已砂 L ソ上巧してください。 

•優れた印刷結果を得るために、新しいキヤノン純正カー 
卜 U ツジへの交換をお勧めします。 

•インク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故障につ 
いては、キヤノンは責任を負えない場合があります。 


インクがなくなつた可能性のある 
円 NE 力ートリッジ 


巧 


下記のインウびなくなっている可能性がありまも 
ヵラ- 

インウ巧量室正し1 巧なできないをめ、インウ巧さな 
础 a 紙が I 巧で#なくな口ます。 


こ触！!おを巧細ん、インクカ- KI ツジを地窃してほ 
用するち合は、プリ:の化ツトポタンを5れ lu 上巧 
してください。 

«れが n 則枯票を？#るたかこ、巧しぃキザノシ純正 
を—トリが A の巧めをも'巧めします。 

インク切れの巧おで巧則を商けをことび巧因の故括 
じ〕 t では、キホノソまま巧を有えねいちさがかほ 


e 咖中止 j I インな。いて ] 


- USB 001 


— USB 001 


iP 2500 


P 2500 


お手入れ 


FINE 力ートリツジを交換する 







































を嗟 

仁 anon IJ Printer utility の[インク情綱で、インク残量を確認ずることができまず。[リが表示されている場合は、 
インクがみなくなっています。新しいインクカート U ッジをご用意ください。この状態で印刷を続けると、十分な印刷品 
位が得6れなくなるおそれがあります。 

エラーランプがオレンジ色に4回点滅している場合 


•インクがなくなりました。 

•[ジョブを削除]ボタンをク U ックすると、その文 
書の印刷を中止します。[ジョブを停止]ボタンを 
ク U ックすると、その文書の印刷を停止します。 
また、[すべてのジョブを停止]ボタンをクリック 
すると、すべての印刷を停止します。新しいイン 
クカート U ッジに交換してください。 

• 印刷が完了していない場合は、インクカート U ッ 
ジを取り付けたままプ U ンタの U セットボタンを 
已秒 iiLh 巧すと、インク切れの状態で印刷を続行 
することがでさます。 

•このとき、インク残量検知機能は使用できなくな 
ります。印刷が終了した5すぐに新しいインク 
力ート U ッジに交換してください。インク切れの 
状態で印刷を続けると、十分な印刷品位が得5れ 
なくなります。 

エラーランプびオレンジ色に16回点滅している場 

A 

•インクがなくなっている可能性があります。 

•[ジョブを削除]ボタンをク U ックすると、その文 
書の印刷を中止します。[ジョブを停止]ボタンを 
ク U ックすると、その文書の印刷を停止します。 
また、[すべてのジョブを停止]ボタンをクリック 
すると、すべての印刷を停止します。新しいイン 
クカート U ッジに交換してください。 

•インク残量を正しく検知でさないため、インク残 
量検知機能は使用でさなくなります。この機能を 
無効にし、インクカート U ッジを継続して使用す 
る場合は、プ U ンタの U セットボタンを已秒 L ソ上 
巧してください。 

• 優れた印刷結果を得るために、新しいキヤノン純 
正カート U ッジへの交換をお勧めします。 

■インク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故 
障については、キヤノンは責任を負えない場合が 
あります。 


句 


エラー*ち：1688 
下 E のインクがな< な0ました。 


インクカートリッジを否 ft して、カバーを田じてください。 

巧刷が発了していない塌をは、インクカートリッジを田0付けたままプリン 
夕のリセットボタンを5け W 上押すと、インク巧れのが»で印«««巧する 
ことがでさます。 

このと g 、 インク巧樓店は®用でさな<なります。 

巧刷が»了したらすぐに新しいインクカートリッジに否»してください。 
インク切れの巧®で巧«モ巧けると、十せな巧 R 品 a が得6れなくなりま 
す。 


ジョブを削除 ） ( すべてのジョブを巧止) y 日ブモ♦吐イ 




エラー番き：1686 

下 E のインクがな < なクている巧おながあ0ます。 

ブラック 

インクを■を正レ<«巧できないため、インク巧 ■« 巧«なは巧用できな< 
な0ます。 

この檐能を»巧にし、インクカートリッジを««して度田する場合は、フリ 
ンタのリセヴトポタンを 5 巧 W 上押してくだまい。 

«れた巧««果を»るために、斬しいキヤノン«正力ートリッジへの交#を 
おなめします。 

インク切れのげ店で巧«モなけたことが®因の巧!•については、キヤノンは 
責任を貪えない場合がちウます。 


C ジョブ$削お ） ( すぺてのジ a ブを巧止 )( ジ3ブを>止 


m% 

FINE カートリッジの設定 

片方の FINE カートリッジがインク切れになったとをなど、一時的に、残っているちの FINE カートリッジだけで印刷を 
行ラことができまず。ただし、両方のカートリッジを使って印刷ずるときに比べて、印刷品位が下がる場合があります。 
FINE カートリッジの設定を行ラときは、空になった FINE カートリッジを取り外さずに次の設定を行ってください。 
FINE カートリッジを取り外すとエラーとなり、円 NE カートリッジの設定に関係なく印刷を行えません。 

優れた印刷結果を得るために、新しいキヤノン純正カートリッジへの交換をお勧めします。 

[ブラックのみ]の設定は、プ U ンタドライバの[用紙の種類]で[普通紙]を選んだ場合のみ印刷でさます。その場 
合、フチなし印刷を行ラことはでをません。 


円 NE カートリツジを交換する 


お手入れ 
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なお、インク切れで[カラーのみ]または[ブラックのみ]に設定したときは、新しい円 NE カートリッジを取り付け 
た際に忘れずに[インクカートリッジ設定]を[両方]に戻してください。 


1. プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューか！5開くづ P.27 

2. [ユーティリティ]タブ、[インクカートリッジ設定]ボタンの順にクリックずる 

3. ブラックインクが切れたときは[カラーのみ]、カラーインクが切れたときは[ブラックのみ]を選び、 [0K] ボ 
タンをク U ックずる 



1. Canon IJ Printer Utility を開く P.28 

2. ポップアップメニューか5 [インクカートリッジ設定]を選ぶ 

3. ブラックインクが切れたとさは[カラーのみ]、カラーインクが切れたとさは[ブラックのみ]を選び、[適用]ボ 
タンをク U ックずる 

4. メッセージを確認し、[実行]ボタンをクリックずる 



お手入れ 


FINE 力ートリツジを交換する 






f 交換の操作 

円 NE カートリッジのインクがなくなったとをは、次の手順で交換します。 

FINE 力ートリッジの取日扱いについて 

• 円 NE カートリッジの金色の端子やプリントヘッドノズルには、手を触れないでください。正しく印刷でをなくなる場 
合があります。 



• 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定 FINE カートリッジのご使用をお勧めしまず。 

また、インクのみの詰め曾えはお勧めでをません。 

• FINE カートリッジの交換はずみやかに行い、 FINE カートリッジを取り外した状態で放置しないでください。 

• 交換用 FINE カートリッジは新品のものを装着してください。取り外されていたものを装着ずると、ノズルの目づまり 
などが原因で正しく印刷できないことがあります。また、インク残量警告を正しく表示できません。 

• 最適な印刷品質を保つため、 FINE カートリッジは個包箱に記載されている「取付期限」までにプリンタに取り付けて 
ください。また、開封後目ヶ月じ(内に使い切るよラにしてください（プリンタに取り付けた年月曰を、控えておくこ 
とをお勧めします)。 

• 黒のみの文章を印刷したり、モノク□印刷をするときにも、ブラック外のインクが使われることがありまず。 

また、プリンタの性能を維持ずるために行ラクリーニングや強カクリーニングでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場合は、ずみやかに新しい FINE カートリッジに交換してください。 

• インクがなくなったときなどは、ブラックまたはカラーのどち5かのインクだけで印刷を巧ラことができまず。詳し 
くは 「FINE カートリッジの設定」 （P.44) を参照してください。なお、ブラックインクまたはカラーインクだけで印 
刷ずる場合も、インクの切れたカートリッジを取り付けた状態で印刷してください。カートリッジを取り外した状態 
では、エラーにな0印刷でをません。 

1 プリンタの電源び入つていることを確認し、フ□ントカバーを開く 

FINE 力ートリッジホルダび交換位置に移動しまず。 



[A ミち意I 

• FINE カートリッジホルダを手で止めたり、無理に動かしたりしないでください。 

• 本体内部の金属部分に触れないでください。 

ム里》 

フ□ントカバーを10分間臥上開けたままにずると、 FINE カートリッジホルダがち側へ移動しまず。その場 
合は、いったんフ□ントカバーを閉じ、開け直してください。 


円 NE カートリツジを交換する 



お手入れ 

















2 インクのなくなつた FINE 力ートリツジを巧0がす 

〇円 NE カートリッジを巧し下げます。 


〇 FINE カートリッジを取り出します。 

• 巧服や周囲をミちさないよラ、 FINE カートリッジの取り扱いに 
は注意してください。 

• 空になった FINE カートリッジは地域の条例にしたがって処分 
して < ださい。 

また、キヤノンでは使用済みインクカートリッジの回収を推 
進していまず。詳しくは r 使用済みインクカートリッジ回収 
のお願い」 （P. 巨日）を参照してください。 


3 FINE 力ート！ J ッジを準備する 

〇新しい FINE カートリッジをパッケージか6取り出 
し、保護テープをゆっくり取りがします。 


ム軍ホ 

• 巧服や周囲を巧さないよラ、 FINE カートリッジの取り扱いには注意してください。 

• 取りがした保護テープは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって処分してください。 

• イ呆護テープを取りがしたあと、金色の端子やプリントヘッドノズルに手を輔れないでください。正しく印刷 
でさなくなる場合がありまず。 

• 取りがした保護テープに付いているインクで、手やまわりのちのを巧すおそれがありまず。ご注意くださ 
い。 


円 NE カートリツジを交換する 


取付方向 




ぉ手人れ 


47 












新しい FINE カート U ッジを奥まで差し込みます。 

ブラック円 NE 力ート U ッジは左側のホルダ（⑥） 

に、カラー円 NE 力ート U ツジはち側のホルダ （◎) 
に取り付けます。 


円 NE 力ートリッジを「カチッ」といラ音がするま 
でしっかり巧し上げて、固定します。 


印刷するためにはずべての円 NE カート IJ ッジをセットしてください。ひとつでちセットされていない FINE 
カート U ッジびあると印刷ずることがでをません。 

5 フ□ントカバーを閉じる 
夕理 

• フ□ントカバーを閉じたあとにエラーランプがオレンジ色に点減した場合は、「エラーランプがオレンジ色 
に点減している」 （P. 已 9) を参照してください。 

• 次回印刷を開始すると、自動的にプリントヘッドのクリーニングが開始されまず。クリーニング中は電源ラ 
ンプが緑色に点減しますので、終了するまでほかの操作を行わないで<ださい。 

• 置線がずれて印刷されるなど、プリントヘッドの位置ずれが確認されたとをには、プリントヘッドの位置を 
調整します。 =>P.37 


円 NE カートリツジを交換する 


FINE 力ートリツジを巧0付ける 



お手入れ 
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f をれいな印刷を巧つために（プリントへッドの巧燥-目ヴ 
まり防止） 

プ U ントへッドの乾燥と目づまりを防ぐため、次のことにを意してください。 

《垣 

• 用紙によっては、印刷した部分を堂光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗び付着した場合、インクがにじむことが 
あります。 

• プ U ントヘッドび目づまりを起こすと、印刷が占、ずれたり特定の色び出なくなりまず。詳しくは「印刷にかすれやむ 
6びあると壬は」 （P.29) を参照してください。 

• 電源を切るとをのお願い 

プリンタの電源を切るとさには、必ず L ソ下の手順にしたがってください。 

〇プ U ンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

0電源ランプが消えたことを確認する（数砂か!5、場合によって約20砂かかります） 

©電源コードをコンセントか5巧く、またはテーブルタップのスイッチを切る 
電源ボタンを巧して電源を切ると、プ U ントヘッド（インクのふさ出し 
□) の乾燥を防ぐために、プ U ンタは自動的にプ U ントヘッドにキャッ 
プをします。このため、電源ランプが消える前にコンセントから電源 
コードを巧いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッチを切ってしま 
ラと、プ U ントヘッドのキャップが正しく行われず、プ U ントヘッド 
が、乾燥-目づまりを起こしてしまいます。 

• 長巧巧おほいにな6ないとまは 

長期間お使いにな5ない場合は、定期的に（月1回程度）印刷することをお 
勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていてち自然 
にペン先が乾いて書けなくなるのと同様に、プ U ントへッドち長期間使用さ 
れないと乾燥して目づまりを起こす場合があります。 




FINE 力ートリツジを交換する 


ぉ手人れ 
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I 困ったとまには 

プ u ンタを使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

ms . 

ここでは、発生しやすいトラブルを中むに説日月しまず。該当するトラブルが見つか6ないとさには『プ IJ ンタガイド』 
(電子マニュアル）の「困ったとさには」を参照してください。『プ IJ ンタガイド』（電子マニュアル）の見かたについて 
は、「電子マニュアル（取扱説明書）を表示ずる」 （ P .3) をを照してください。 

• プリンタドライバがインストールでさない与> P . 已1 
• USB 接続がラまくいかない与 P .52 

• mmsm プリンタが正しく認識されない与> P .52 
• 位 Ma 面面!プ U ンタが正しく認識されないづ> P .已2 

• 印刷結果に満足でさない与 P . 已3 

• 最後まで印刷でさない与 P . 已3 
• 文書の一部が印刷されない与 P . 已3 

• インクが出ない/印刷されない/印刷がかすれる/違ラ色になる/畳線がずれる^ P . 已3 
• 用紙が反る/インクがにじむ已4 
• 印刷面がこすれる/用紙-はがさが巧れるづ> P . 已已 
•印刷が始ま5ない与 > P .已7 
•用紙がラまく送られない与 P . 已7 
•用紙がつまる与 P . 已8 

• エラーランプがオレンジ色に点滅している与 P . 已9 
■画面にエラーメッセージが表示されている与 P .60 

• mrnnrn 「書をみみエラー/化カエラー I または「通信エラー」与 P .60 

• CteBSar エラー番号： 300」がま示されている与 P .61 

• 化 la 面面けエラー番号：1701/1711」が表示されている与 P .62 

> tVfatBWBl 、 

エラーび発をしたとをは 

印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルび発生ずると、 
自動的にトラブルの対処方ミ去をおすエラーメッセージび表示されます。 
この場合は、表おされた対処ち法にしたびって操作してください。 


困ったとさには 




困つたとさには 





















f プリンタドライバびインス I ^ールでをない 


対処方法 


インス I >— ルの适中で巧の画面に進め 
な < なごた 


[プリンタの接続]画面から先に進めなくなった場合は、次の操作にしたがっ 
てインス I -ールをやり直してください。 



1[キャンセル]ボタンをク y ックする 

2 [インストールタ敗]画面で[を5—度]ボタンをク y ックする 
3表示された画面で[戻る]ボタンをクリックする 

4 [PIXUS iP 250 0] 画面で[終了]ボタンをクリックし、 CD - ROM を巧 
0出ず 

5プ y ンタの電源を切る 
6パソコンを再起動する 

7ほかに起動しているアプリケーシヨジソフト（ウイルス巧巧ソフトを含む） 
びないか確認ずる 

8『かんたんスタートガイド j に記載されている手順にしたびい、プリンタド 
ライパをインストールずる 


『セットアップ CD - ROM 』 び自動的 
に起動しない 


[スタート]メニューか5 [マイコンピュータ]を開を、 CD - ROM アイコン 
( d ) をダブルクリックします。 

Windows XPiU 列をご使用の場ちは、[マイコンピュータ]アイコンをダブ 
ルクリックし、開いたウィンドウにある CD - R 日 M アイコン （ sil ) をダブル 
クリックします。 


ファイル名を指定する場ちは、 CD - ROM ドライブ名およびインス!-ールプロ 
グラム名 ( Msetup 4. exe ) を入力してください。 CD - ROM ドライブ名はパ 
ソコンによって異なります。 


画面上に表示された CD - ROM のアイコンをダブルクリックします。 


CD - ROM のアイコンが表示されない場合は、パソコンを再起動してください。 
それでち CD - ROM のアイコンが表示されない場合は、パソコンでほかの巳 D - 
R 0 M を表示できるか確認してください。ほかの CD - ROM が表示できる場合 
は、『セットアップ CD - ROM 』 に異常があります。キヤノンお客様相談セン 
ターにお問い合わせください。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .68) 


困ったとさには 


























原因 


巧処方法 


『セットアップ CD - ROM 』 に異甫び 
友る 


手順通0にインストールしていない 


f USB 接続びラま <いかない 

• Cite ™ プリンタび正しく認識されない 


原因 

対処方法 

US 巳 A ブを巧用している 

USB ノ V ブを使用せずに、 US 巳ケーブルを直接パソコンに接続してください。 

USB 拡張カードび正し<装着されて 
いない 

USB 拡張カードに付属の取扱説明書をよく読み、取り付け直してください。 

USB ドライバび正し<インストール 
されていない 

パソコンび、プリンタを正しく認識していません。 

最新の USB ドライバを入手して、再インス!-ールしてください。 


プリンタび正しく認識されない 


困ったとさには 


[スタート]メニューか5 [マイコンピュータ]を開を、 CD - ROM アイコン 
( d ) が表示されているか確認してください。 

Windows XPiU がをご使用の場ちは、[マイコンピュータ]アイコンをダブ 
ルクリックし、開いたウインドウに CD - R 日 M アイコン （ y ^) が表示されて 
いるか確認してください。 

CD - ROM をセツトしたとをに、 CD - ROM のアイコンが表示されるか再度確認 
して < ださい。 


CD - ROM のアイコンが表示されない場合は、パソコンを再起動してください。 
それでち CD - ROM のアイコンが表示されない場合は、パソコンでほかの CD - 
ROM を表示できるか確認してください。ほかの CD - ROM が表示できる場合 
は、『セットアップ CD - ROM 』 に異常があります。キヤノンお客様相談セン 
ターにお問い合わせください。 

与>「お問い合わせの前に」 （ P .68) 


『かんたんスタートガイド』に記載されている手順にしたびい、プリンタドラ 
イバをインス!-ールしてください。 

プリンタドライバが正しくインス I -ールされなかった場合は、プリンタドライ 
パを削除し、パソコンを再起動します。そのあとに、プリンタドライバを再イ 
ンス I ルしてください。^『印刷設定ガイド』（電子マニュアル） 

Windows のエラーが原因でインス I ラが強制終了した場ちは 、 Windows 
が不を定になっている可能性があり、プリンタドライバがインス I -ールでさな 
くなることがあります。パソコンを再起勸して再インス!-ールしてください。 


原因 

巧処方ミち 

US 巳 A ブを店用している 

US 巨八ブを使用せずに、 US 巳ケーブルを直接パソコンに接続してください。 



困つたとさには 
































• 文書の一部び印刷されない 


原因 

対処方法 

[巧紙サイズ]の設定が印刷ずる用紙 
に合つていない 

アプリケーションソフトやプリンタドライバで設定している用紙サイズが、実 
際にプリンタにセットした用紙のサイズにちっていないと、で書の一部が印刷 
されないことがあります。 

アプリケーションソフトで設定した用紙サイズを確認してください。次に、プ 
リンタドライバの[ぺージ設定]シート （ Windows ) またはぺージ設定ダイ 
ア□グ （ Macintosh ) で[巧紙サイズ]の設定を確認してください。 


• インクび出ない/印刷されない/印刷びかすれる/違ラちになる/畳線びず 
れる 



巧処方ま 


FINE 力ートリッジを取り外し、取り付け直してください。接点部分にルさな 
ごみがはさまっていることびあります。その場合 FINE カートリッジを取り付 
け直すことで、印刷結果び改善されることびあります。 



また、保護テープがはがされているか確認してください。 

取付方向 



困ったとさには 


1 印刷結まレ満足でをない 

• 最後まで印刷でをない 


原因 

対処方法 

印刷のデータ容量び大をい 

Windows XP または Windows 2000をご使用の場合、プリンタドライバの 
[ページ設定]シートの[印刷オプション]ボタンをクリックします。表示さ 
れるダイア□グで[印刷データのサイズをルさくする]にチェックマークを付 
けてください。ただし、この機能を使用すると、印刷の品費が下がることがあ 
ります。 


困つたとをには 




































• 用紙び反る/インクびにじむ 


原因 

巧処方 ミち 

薄い巧紙を庙用している 

写真や色の濃い給など、インクを大量に使用する印刷をするとをは、プロ 
フェツシヨナルフォトペーパーなどの写真専用紙に印刷することをお勧めしま 
す。 

与 r 印刷に適した用紙を選ぶ」 ( P .13) 

プリンタドライバで正しい用紙び選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート ( Windows ) またはプリントダイア 
□グの[品位と用紙の種類] ( Macintosh ) の[用紙の種類]で選ばれている 
用紙が、プリンタにセツトしている用紙とちっているか確認してください。 


困ったとさには 


原因 

巧処方法 

プリンタドライバで正しい用紙び選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントダイア 
□グの[品位と用紙の種類] ( Macintosh ) の[用紙の種類]で選ばれている 
用紙が、プリンタにセットしている用紙とちっているか確認してください。 

プリントへッドが目ヴま日している 

ノズルチ王ックパターンを印刷して、インクび正常に出ているか確認してくだ 
さい。 

• ノズルチェックパターンが正しく印刷されない場ち 

プリントへッドをクリーニングしてから、ノズルチェックパターンを印刷し 
て効果を確認してください。 

• プリントへッドのクリーニングを2回繰り返してち改善されない場合 
強カクリーニングを実行してください。 

強カクリーニングを巧っても改善されない場合は、再度強カクリーニングを 
行ってください。 

• 強カクリーニングを2回繰り返してち改善されない場ち 

インクがなくなっている可能性びあります。円 NE カートリッジを交換して 
<ださい。 

ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強カクリー 
ニングについては「印刷にかすれやむ6があるとをは」 （ P . 吕日）を参照してく 
ださい。 

用紐の裏表を間違えている 

片面にのみ、印刷巧能な用紙があります。 

裏表を間違えると、かすれたり、正しく印刷されないことがあるのでま意して 
<ださい。 

用紙の印刷面については、『プリンタガイド』（電子マニュアル）の「いろいろ 
な用紙に印刷してみよラ」を参照してください。 

プリントへッドの巧置がずれている 

プリントへッドの位置調整をしないで EP 刷を行ラと、置線がずれて印刷される 
ことがあります。置線がずれたり、印刷結果が思わしくない場ちは、「プリン 
トヘッド位置を調整する」 （ P .37) を参照して、プリントヘッドの位置調整を 
行ってください。 

適切な印刷品質び還ばれていない 

[印刷品費]([印刷品位])を[されい]([高品位])に設定してください。 

1プリンタドライバの設定画面を開く 
づ「アプリケーシヨンソフトから開く」 （ P .27) 

2 [基本設定]シートの[印刷品質]か6 [まれい]を選ぶ 

1プ y ントダイアログを開< 

づ「プリントダイア□グを開く」 （ P . 吕 8) 

2ポップアップメニューか6 [品位と巧がの種類]を選び、[詳細設定]をク 

IJ ックずる 

3スライドパーを巧って、[印刷品位]を[高品位]に設定する 

巧 IS 

用紙の種類によっては、[きれい]([高品位])に設定できない場合がありま 
す。 



困つたとさには 

























• 印刷面びこすれる/用紙•はびをび巧れる 


原因 

巧処方法 

給が□ーラび巧れている 

才ートシートフィーダの給紙□ーラをクリーニングしてください。 

オートシートフィーダの給紙□ーラのクリーニングは給紙□ーラを消耗します 
ので、必要な場ちのみ行ってください。 

クリーニングの手順については、『プリンタガイド』（電子マニュアル）の「給 
紙□ーラクリーニングを巧ラ」を参照してください。 

プリンタ内部び巧れている 

両面印刷などを巧うと、プリンタの内側に残ったインクが付いて用紙が巧れる 
場合があ0ます。 

インクおを取りクリーニングを行って、プリンタ内部を清掃してください。 
清掃の手順については、『プリンタガイド』（電子マニュアル）の「プリンタ内 
部をお手入れする」を参照してください。 

適切な用紙を使用していない 

• 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないか確認してください。 

与>「使用でをない用紙について」 （ P .1 已） 

• フチなし全面印刷を巧っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品質が 
傾下する場ちがあります。ご使用の用紙がフチなし全面印刷のでをる用紙か 
確認してください。^『印刷設定ガイド』（電子マニュアル） 


困ったとさには 



困つたとをには 













巧処方法 



♦ 普通紙の場ち 

用紙の裏表を逆にしてセットしてください。 

オートシートフィーダに用紙を長期間セットしたままにしていると、若干反り 
がついてしまラことがあります。この場合、裏表を逆にしてセットすると、改 
善されることがあります。 

なお、長期間ご使用にな6ない用紙は、用紙び入っていたパッケージに入れて 
水平に保管することをお勧めします。 

♦ はがさの場を 

用紙の四隅が 3 mmLU 上反っている場合、用紙びミちれたり、ラまく送られな 
かったりするおそれがあります。切下の手順で反りを修正してか6使用してく 
ださい。 



'3 mm 政上 

1下の図のよ5に、巧ち線上の端を、反0と逆方向に丸める 



2印刷ずる用紙び、平百になつていることを確認ずる 

反りを修正した用紙は、1枚ずつセットして印刷することをお勧めします。 

♦ その他の用紙の場合 

四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙が巧れたり、うまく 
送5れなかったりするおそれがあります。切下の手順で反りを修正してか5使 
用して < ださい。 

1印刷面を上にし、表面び汚れた0傷つ<ことを防ぐために、印刷しない普通 
紙などを1巧重ねる 
2下の図のよ5に反日と逆方向に丸める 




3印刷ずる用紙び、約2〜5 mm な巧で反りが直つていることを®認する 



困ったとさには 



困つたとさには 

















原因 

巧処方法 

お間選択レバーび適切でない 

紙間選択レバーを印刷する用紙にちわせてセットしてください。 

与>「用紙について」 （P.14) 

左にセットする用紙でち、印刷内容によっては印刷面がこすれることがありま 
す。この場合は、紙間選択レバーをちにセットしてください。 

* 印刷後は紙間選択レバーを左に戻してください。レバーを戻さないと、プリ 
ントへッドと印刷する用紙の間隔が広がったままになり、プリンタ内部が巧 
れやすくなります。また、印刷品質が低下する場ちがあります。 

用紙の端や角が巧れる場ちは、紙間選択レバーをち側にセットしてください。 


r 印刷び始ま 5 ない 


原因 

巧処方法 

不要な印刷ジョブがたまつている/パ 
ソコン測のトラブル 

パソコンを再起動すると、トラプルが解消されることがあります。また、不要 
な印刷ジョブが残っている場合は、削除して<ださい。 

，ルリ ‘ ly 

1プリンタドライバの設定画面を開く 
与> r [スタート]メニューか日開く」 （P.27) 

2 [ユーテイリテイ]シートの[プリジタげ態の巧認]ボタンをクリックずる 

プリンタ状態の確認画面が表示されます。 

3 [印刷待ち一質を表示]ボタンをクリックずる 

4 [プリンタ]メニューか6 [ずべてのドキュメントの取0消し]を選ぶ 

アクセス権限によっては、選べないことがあります。 

5確認メジ七ージび表示された6、[はい]ポタンをクリックする 

印刷ジョブが削除されます。 

1 Dock 巧にあるプ y ンタのアイコンをクリックし、印刷中のジョブの一覽 
を表示ずる 

Mac OS X v.l0.2.8 をご使用の場合は、 Dock 内にあるプリンタのアイコ 
ンをクリックしてプリントセンターを起動し、プリンタリストの機種名をダ 
ブルクリックして、印刷中のジョブの一覧を表示してください。 

2削除ずる文書をクリックし、©をクリックする 

印刷ジョブが削除されます。 


f 用紙びうまく送6れない 


原因 

対処方法 

適切な用がを巧用していない 

厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認して<ださい。 

与>「使用でさない用紙について」 （P.1 日） 

給紙□ーラび巧れている 

才ートシートフイーダの給紙□ーラをクリーニングしてください。 

オートシートフイーダの給紙□ーラのクリーニングは給紙□ーラを消耗しまず 
ので、必要な場ちのみ行ってください。 

クリーニングの手順については、『プリンタガイド』（電子マニュアル）の「給 
紙□ーラクリーニングを巧ラ」を参照してください。 


困ったとさには 



困つたとをには 
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原因 

対処方法 

用紙の七ット方法び正しくない 

用紙をセットするときは、次のことにま意してください。 

• 複数枚の用紙をセットするとをは、用紙の端をそろえてからセットすること 
• 印刷の向きに関わらず縦向きにセットすること 

•用紙をセットする場ちは、印刷面を上にし、用紙をオートシートフィーダの 
ち端に合わせ、用紙ガイドを用紙の左端に軽く当てること 
用紙のセット方法については、「用紙のセット方法について」 （P.1 日）を参照 
して < ださい。 

普ほ紙をを量にセットしている 

普通紙に印刷する場合、日4旨/の2で約100枚までセットでをます。ただし 
用紙の種類やご使用の環境（高温•多湿や低温•傾湿の場合）によっては、正 
常に紙送りでをない場合があります。 

この場ちは、セットする枚数を最大積載可能枚数の約半分に減らしてくださ 
い。 

与>「用紙のセット方法について」 （P.1 日） 

f 用紙びごまる 

原因 

巧処方 ミ 去 


貝 t 紙 □/ オートシートフイーダで用紙 次の手順にしたがって用紙を取り除をます。 

びごまつた 1が紙側または給紙測の引き出しやずいほラか6用紙をゆっくり引っ張り、用 

紙を巧0除< 



•用紙が破れてプリンタ内部に残った場ちは、プリンタの電源を切り、フ□ン 
トカノ く一を開けて取り除いてください。 

このとを、内部の部品には触れないよラにしてください。 

用紙を取り除いた5、フ□ントカバーを閉じたあと、電源を入れ直してくだ 
さい。 

•用紙が引をおけない場合は、プリンタの電源を切り、電源を入れ直してくだ 
さい。用紙が自動的に排出されます。 

2巧がをセットし直し、プリジタのリセットボタンを巧ず 

手順1で電源を入れ直した場合、プリンタに送信されていた印刷データが 
消去されまずので、もう一度印刷の指示をしてください。 

•用紙のセット方法については、「用紙をセットする」 （P.13) を参照してく 
ださい。 

•用紙をセットし直すとさは「用紙がラまく送6れない」 （P. 己 7) を参照し、 
用紙が印刷に適しているか、セットのしかたが正しいか確認してください。 
用紙が引を抜けない場合や、紙片が取り除けない場ち、また取り除いてち用紙 
づまりエラーが辆除されない場合には、お客様ホ目談センターまたは修理受付窓 
□に修理をご依頼ください。 

与>「お問い合わせの前に」 （P.68) 


困ったとさには 
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原因 


巧処方法 


巧向きにセツトしたを剌サイズ用紙、 
カードサイズ用紙びプリンタ内部でつ 
まごた 


f エラーランプびオレンジ色に点滅している 

プリンタにエラーが起さると、エラーランプ（オレンジ色）が点滅します。エラーランプの点滅回数を確 
認し、エラーの対処をしてください。 


この 点滅 回数を数える 


エラー ランプ 
(オレンジ色） 


繰0返し 


原因 

巧処方法 

2回 

用がびない/給紙でをない 

オートシートフィーダに用紙をセットして、プリンタのリセットボタンを押し 
て < ださい。 

3回 
紙ヴま〇 

用紙がつまっている可能性びあります。つまった用紙を取り除を、用紙を正し 
<セットしてプ U ンタの U セットボタンを押して<ださい。 

^「用紙がつまる」 （P. 已 8) 

4回 

インクがな < なりました。 

インクびない 

インクカートリッジを交換して、カバーを閉じてください。 

印刷が完了していない場ちは、インクカートリッジを取り付けたままプリンタ 
のリセットボタンを已砂し U 上押すと、インク切れの状態で印刷を続行すること 
がでをます。 

このとを、インク残量検知機能は使用できなくなります。 

印刷が終了したらすぐに新しいインクカートリッジに交換してください。イン 
ク切れのげ態で印刷を続けると、十分な印刷品位が得られなくなりまず。 

百回 

FINE カートリツジび認識でをない 

円 NE カートリッジが正しく取り付け6れていなし、または、本プリンタがサ 
ポートでさない円 NE カートリッジが取り付けられています。 


フ□ントカバーを開けて、 FINE カートリッジを正しく取り付け直してくださ 
い。 

それでもエラーが解ミ夫されないとをには、 FINE カートリッジが故障している 
可能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼く 
ださい。 

^「お問い合わせの前に」 （P.68) 


困ったとさには 


名刺サイズ用紙、カードサイズ用紙は横向をにはセットでさません。 

エラー ランプが3回点滅している場合、また r 用紙が詰まりました」といラ 
メッセージが表示されている場合 （Windows) は、次の手順にしたがって用 
紙を取り除をます。 

1プ y ンタの電源ボタンを巧して電源を切る 
2フ□ントカバーを開け、つまった巧紙を巧0除く 



プリンタ内部の部品には触れないよラにしてください。 

3巧がを巧りおいた6、フロントカバーを閉じて、電源を入れ直す 

用紙が取り除けない場合や、取り除いてち用紙づまりエラーが解除されない場 
合には、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 

与>「お問い合わせの前に」 （P.68) 


IS つたとキ」度 
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原因 

対処方法 

7回 

FINE 力ートリツジび正しい位圏こ 
セツトされていない 

各色の円 NE 力ートリッジの取り付け位圏こ、正しい FINE 力ートリッジが 
セットされていることを確認してください。 

^ 「FINE 力ートリッジを交換する」 （P.41) 

8回 

インク吸収なび満杯にな日そ5 

インク吸収体が満杯に近づいています。 

本プリンタは、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収さ 
れます。 

この状態になった場合、プリンタのリセットボタンを押すと、エラーを解除し 
て印刷が再開でをます。満杯になると、印刷できなくなり、インク吸収体の交 
換が必要になります。お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓□へご連 
絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はでをません。 

与>「お問い合わせの前に」 （P.68) 

14回 

サポートでまない FINE カート U ツジ 
び取日符け6れている 

本プリンタがサポートでさない FINE カートリッジが取り付け5れています。 
正しい円 NE カートリッジを取り付けてください。 

^ 「FINE 力ートリッジを交換する」 （P.41) 

15回 

サポートでをない FINE カート U ツジ 
び取日付け6れている 

FINE カートリッジが正しく取り付け5れていません。または、本プリンタが 
サポートでさない FINE カートリッジが取り付け6れています。 

正しい円 NE カートリッジを取り付けてください。 

^ 「FINE 力ートリッジを交換する」 (P.41) 

1巨回 

インクの巧量び不明 

インクがなくなっている可能性があ0ます。 

インク残量を正しく検知でをないため、インク残量検知機能は使用でさなくな 
ります。 

この機能を無効にし、インクカートリッジを継続して使用する場合は、プリン 
夕のリセットボタンを5秒似上押してください。 

優れた印刷結果を得るために、新しいキヤノン純正カートリッジへの交換をお 
勧めします。 

インク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故障については、キヤノンは賣 
任を負えない場ちがあります。 


量 


電源ランプ（緑を）とエラーランプ{オレンジち）び交ちに扁滅したとをは 

パソコンと接続しているケーブルを外し、プリンタの電源を切ったあと、電源プラグをコンセントから抜いてください。しば日 
くしてから、プリンタの電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓 □ 
に修理をご依頼ください。 

づ「お問い合わせの前に」 （P. 日 8) 

f 画面にエラーメッセージび表示されている 

• r 書を込みエラー/出カエラ ー J または「通信エラ ー J 


原因 

巧処方ミち 

プリジタの準隔びでをていない 

電源ランプが緑色に点なしていることを確認してください。 

電源ランプが消巧しているとさは、プリンタの電源を入れてください。電源ラ 
ンプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作中です。点減から点灯に 
変わるまでお待ちください。 

エラーランプがオレンジ色に点滅しているとをは、プリンタにエラーが起さて 
いる可能性があります。巧処方法については、「エラーランプがオレンジ色に 
点減している」 （P. 已 9) を参照してください。 


困ったとさには 
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原因 

巧処方法 

プリンタポートの設定と接続されてい 
るインターフェースび異なつている 

プリンタポートの設定を確認してください。 

1[スタート]メニューか6 [コント□—ルパネル] 一 [プリジタとその他の 
八ードウェア]^ [プリンタと FAX ] の順に選ぶ 

Windows XP 切外をご使用の場合は、[スタート]メニューから隱定] 

-[プリンタ]の順に選びます。 

2 [Canon iP 2500 series ] アイコンを選ぶ 

3 [ファイル]メニューか6 [プ□パテイ]を選ぶ 

4 [ポート]タブをクリックし、[印刷ずるポート]で [ USBnnn に anon 
iP 2500 series )] (" n " は数き）び 還 ばれているか巧 認 する 

設定が誤っている場ちは、印刷先のポートを正しいものに変更するか、プリ 
ンタドライバを再インス 1 -ールしてください。 

プリンタとパソコンび正しく接続され 
ていない 

プリンタとパソコンが USB ケープルでしっかり接続されていることを確認し 
て < ださい。 

• US 目八ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外してプリンタと 
パソコンを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される場ち 
は 、 USB ノ V ブなどの中継器に問題があります。取り外した機器の販売元に 
お問い合わせください。 

• USB ケーブルに不具ちがあることち考え5れます。別の USB ケーブルに交 
換し、再度印刷してみてください。 

プリンタドライパが正しくインストー 
ルされていない 

プリンタドライバが正しくインス1ルされていない可能性がありまず。『印 
刷設定ガイド』（電子マニュアル）に記載されている手順にしたがってプリン 
タドライバを削除したあと、『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、 

再インス1-ールしてください。 



• ^ gmasn 「エラーを号： 30 OJ び表示されている 


原因 

巧処方法 

プリジタの準隔びでをていない 

電源が入っていること、プリンタとパソコンびしっかり接続されていることを 
確認してください。 

電源ランプが消口しているとさは、プリンタの電源を入れてください。電源ラ 
ンプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作中です。点滅から点灯に 
変わるまでお待ちください。 

エラーランプがオレンジ色に点滅しているとをは、プリンタにエラーが起さて 
いる可能性があります。対処方法については、「エラーランプがオレンジ色に 
点減している」 （ P . 已 9) を参照してください。 

プリンタとパソコンび正しく接続をれ 
ていない 

プリンタとパソコンが USB ケーブルでしっかり接続されていることを確認し 
て < ださい。 

• US 巳八ブなどの中継器を使用している場合は、それ日を外してプリンタと 
パソコンを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される場ち 
は、 USB 八ブなどの中継器に問題があります。取り外した機器の販売元に 
お問い合わせください。 

• USB ケーブルに不具ちがあることち考えられます。別の USB ケーブルに交 
換し、再度印刷してみてください。 


困ったとさには 






















• rteffsan 「 I ラー番号 ：1701/171 IJ び表示されている 


原因 

巧処方法 

インク吸収味が満杯にな日そ5 

インク吸収体が満杯に近づいています。 

本プリンタは、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収さ 
れます。 

この状態になった場合、プリンタのリセットボタンを押すと、エラーを解除し 
て印刷が再開でをます。満杯になると、印刷でさなくなり、インク吸収体の交 
換び必要になります。お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓□へご連 
絡ください。お客様ご自身によるインク吸収体の交換はでをません。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .68) 


困ったとさには 



原因 


プ U ジトダイア□グの[プリジタ] 

で、ご巧用のプリジタ名び還ばれてい 
ない 


巧処方法 


プリントダイア□グの[プリンタ]で、 [ iP 2 已〇0 series ] を選んでくださ 
い。 

[プリンタ]に [ iP 2 已〇0 series ] が表示されていない場合は、じ(下の手順で 
設定を確認してください。 

1[プリンタ]か6 ["プリントとファクス"環境設定]を選ぶ 

Mac OSXv.l 0.3. x または Mac OSXv.l 0.2.8 をご使用の場合は、[プ 
リンタ]か6 [プリンタリストを編集]を選びます。 

2表示をれる画面で [ iP 2 已〇0 series ] ぴ表示をれ、チェックマークび付 
いていることを確認ずる 

Mac 日 S XV .10.2.8 をご使用の場ちは、 [ iP 2500 series ] が表示されて 
いることを確認します。 

3 [ iP 2500 series ] び表示をれていない場さは、[追力 D ] (+) ボタンをク 
IJ ックして、プ y ンタを追加ずる 

プリンタを追加でをない場合は『かんたんスタートガイド』の操作にした 
がって、プリンタドライバを再インストールしてください。 


困つたとさには 
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■仕様 


装置の概妄 

印刷醒ほ度 ( dpi ) 

4800 (横）* X 1200 (縦） 

* 最小1/4800インチのドット（インク滴）間隔で印刷します。 

印字幅 

最長吕03.吕 mm フチなし時：最長216 mm 

孩動音 

約44.己 d 巳 （ A ) (プ□フてッショナルフォトペーパーでの高品位印刷時） 

動作擇境 

温度：巳〜3已で 

湿度：10〜日 0 %RH (結露しないこと） 

巧巧擇境 

温度：日〜40で 

湿度：已〜9日 %RH (結露しないこと） 

電源 

AC 100 V 已0/巨0 Hz 

ミ 肖費電力 

印刷時：約7 W 
印刷待機時：約 0.7 W 
電源日 FF 時：約〇.己 W 

《電源を切った状態でち若干の電力が消費されています。電力消費をな<すためには、 
電源プラグをコンセントから抜いてください。 

かお寸法 

約442 mm (横 ） x 237 mm (奥行き） x 1已2 mm (高さ） 

《用紙サポートを格納した状態 

質量 

本体約 3.3 kg 

《円 NE カートリッジを取り付けたが態 

キヤノン円 NE 力ート U ツジ 

巳巳-70 (ブラックカートリッジ） 

巳巳-71(カラーカートリッジ） 

巳 C -90 (大容量ブラックカートリッジ） 

BC -91 (大容量カラーカートリッジ） 

《 BC - 日0、 BC -91 はオプションです。本製品の付属品には含まれておりません。 

ノズル数： 

ブラック：ノズル数320 
カラー:ノズル数384 X 3 


仕様 
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プリンタドライパの動作擇境* 


鼠し|扁 し 

OS 

CPU 

メモり 

八ードディスク 
巧を 容量 #4 

Windows Vista ™ 

Pentium II 

300 MHz 切 上つ 

128 MB じ Lt 

400 MB しソ上 

Windows XPSPl 、 SP 2 

Windows 2000 Professional SP 2、 SP 3、 SP 4 

本に 

OS 

CPU 

メモり 

八ードディスク 
巧を 容量 #4 

Mac OS Xv .10.4 

Intel 製プ□セツサ 

PowerPC G 3 从上 

2 日日 MB しソ上 

200 MBULh 

Mac OS X V. 10.2.8 -V. 10.3 

128 MBULh 


*10 S の動作条件が高い場合はそれに準じます。 

最新情報はキヤノンピクサスホームぺージ （ canon . jp / pixus ) をご覧ください。 


*2 USB または USB 2.0 Hi - Speed が標準装備され 、 Windows Vista 、 XP 、 2000のいずれかがプレ 
インス I ルされているコンピュータ。 

*3 互換プ□セッサち含みます。 

* 4 付属のアプ U ケーシヨンをインストールするのに必要な容量。 

*5 ファイルシステム ： Mac OS あ張（ジャーナリング )、 Mac OS 拡張 
• CD - ROM ドライブ 
• 表示環境 ： SVGA 800 X 600じ Lb 


電子マニ〕 

L アル（取巧説明書）の動作環境 



• ブラウザ ： Windows HTML Help Viewer 
《 Microsoft © Internet Explorer 5.0 LU 上がインストー 
ルされている必要があり ます。 

ご使用の 0 S や Internet Explorer のパ‘ージョンによつ 
ては、マニュアルが正しく表示されないことがあるた 
め 、 Windows Update で最新の状態に更新することを 
お勧めします。 

• ブラウザ：ヘルプビューア 

みご使巧の日 S やヘルプビューアのバージヨンによって 
は、マニュアルが正しく表示されないことびあるため、 
ソフトウェア-アップデートで最新のバージヨンに更新 
することをお勧めします。 



垣境および化ぎま全情報 

製品の環境情報および化学安全情報 （ MSDS ) 
canon . jp/ecolo 呂 y 

につさましては、キヤノンホームページにてご覧いただけまず。 


本書は U サイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったとさは、回収- U サイクルに出しま 
しよラ。 


仕様 






































付属励こついて 


♦ プリンタ本な: 



電源 コード 


FINE 力ート y ツジ 

ブラック ( BC -70) 



FINE 力ート y ツジ 

カラー ( BC -71) 



♦セットアップ CD-ROM ♦ 使用 説明書 

♦ 巧 註書 かんたんスタートガイド 

♦ サポートガイド 操作ガイド（本書） 


《每 

USB ケーブルは付属品に含まれていません。 


付属品について 





I ま全にお使いいただくために 


安全にお使いいただくために、 L ソ下のを意事項を化ずお守りください。また、本書に記載されていること 
L ソ外は行なわないでください。思わめ事故を起こしたり、义がや感電の原因になります。 

[ a 警告 1 

1；1下のま意事項を巧6ずにご使用になると、感電や义が、プ IJ ンタの損傷の原因となる場さびあ0ます。 


設置場 巧にごいて 

アルコール-シンナーなどの引火性溶剤の近くに置かないでください。 

電源にごいて 

磊れた手で電源プラグを抜を差ししないでください。 

電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなどのことはしない 
でください。また、電源コードに重いちのをのせないでください。 



。'た™皮。™し™ 

a 





電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。 

万一、煙が出たり変な臭いびするなどの異常び起こった場合、すぐに電源を切り、その後必ず電源プ 
ラグをコンセントから抜いてください。 

そのまま使用を続けると、乂災や感電の原因になります。お宮様相談センターまたは修理受付窓□に 
修理をご依頼ください。 



巧み吊ノフソ任化巧 d 口、 JI し献で、ての,口」ののみし> — 1ノピノ广1し/しす J / し1みしリイ L 

を乾いた巧でおさ取ってください。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにすると、 

その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因となりま 
す。 

を 



プリンタに付属されている電源コードをご使用ください。 

なお、プリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。 

電源電圧： AC 100 V 電源周波数：日0/60 Hz 

お手入れについて 

清掃のとをは、水で湿らせた巧を使用してください。アルコール、ベンジン、シ 
ンナーなどの弓 1 乂性潜剤は使用しないでください。 

プリンタ内部の電気部品に接触すると、火ぶや感電の原因になります。 

を 


清掃のとをは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがあります。 

取巧いにごいて 

プリンタを分解、改造しないでください。 

内部には電圧の高い部分があり、乂災や感電の原因になります。 

プリンタの近くでは、可燃性の高いスプレーなどは使用しないでください。 

スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、乂災や感電の原因になります。 


安全にお使いいただくために 
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[ A を意 I 

扮下の注意を守5ずにご使巧になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合があります。 


設置場所について 不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。 


湿気やほこりの多い場所、屋が、直射日光の当たる場所、高温の場所、乂気のおくには置かないでく 
ださい。 

火災や感電の原因になることがあります。 

次の使用環境でお使いください。温度：日で〜3日で湿度：10 o / oRH 〜90 %RH 

毛足の長いじゅラたんや カー ぺットの上には置かないでください。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで乂災の原因となることがあります。 

電源について 電源コードを巧くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つを、乂災や感電の原因になることがあり 
ます。 



延長電源コードは使用しないでください。 


いつでも電源プラグが抜けるよラに、コンセントの周囲にはものを置かないでく 
ださい。 


万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。 



取巧いにごいて 


印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

プリンタを運ぶとさは、必ず両側下部分を両手でしっかりと持ってください。 
排紙□は持たないでください。 



プリンタの上にちのを置かないでください。 


プリンタの上にクリップやホチキスがなどの金属物や液体-引火性溶剤（アルコール-シンナーな 
ど）の入った容器を置かないでください。 


万一、異物旌属片や液体など)がプリンタ内部に入った場ちは、電源ボタンを押して電源を切り、電源 
プラグをコンセントから抜いて、お客様相談センターまたは修理受付窓□に修理をご依頼ください。 

本製品を保管/輸送するとをは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 


FINE 力ートリツ 
ジ{インクカート 
■ J ツジ）について 


安全のため、お子様の手の届かないところへ保管して<ださい。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談くださし、。 

FINE カートリッジ（インクカートリッジ）を振らないでください。 

インクが飛び散って周囲や衣服を巧すことがありまず。 

印刷後、 FINE カートリッジ（インクカートリッジ）の金属部分やノズル部分には 
触れないでください。 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。 



円 NE カートリッジ（インクカートリッジ）を乂中に投じないでください。 


• 堂光灯などの電気製品の近<に置<とさのご注意 

堂光ななどの電気製品とプリンタは約1己 cm 1；(上離してください。近づけると堂光打のノイズが原因でプリンタが 
誤動作ずることがありまず。 

• 電源を切るとをのご注意 

電源を切るとをは、必ず電源ボタンを押して電源ランプ（緑色）が消灯していることを確認してください。電源ラン 
プが点丹*点麻しているとをに電源プラグをコンセントか5抜いて切ると、プ U ントへッドを保護でをずその後印刷 
でをなくなることがあ0ます。 


安全にお使いいただくために 














































f お巧い合わせの前に 

本書または『プ U ンタガイド』（電子マニュアル）の「困ったとをには」の章を読んでちトラブルの原因 
がはっさりしない、また解みしない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの巧題は？ ■ 特定のアプ U ケーシヨンで起こる場合は？ 


プ U ンタが正常に動作し、プ U ンタドライノ（のイン 
ストールち問題なければ、プ IJ ンタケーブルやパソ 
コンシステム （0 S 、 メモ|丄八ードディスク、イン 
タフエースなど）に原因があると考え5れます。 


特定のアプ U ケーションソフトで起きるトラブルは、 
プ U ンタドライ；（を最新の；（ージョソこノ（ージョン 
アップすると問題が解ミ夫する場合があります。また、 
アプ U ケーシヨンソフト固有の問題が考え5れます。 





) ':ソコンを購入された販売店ちしくは 、 J ':ソコン アプ U ケーシヨンソフトメーカーの相談窓□に 

メーカーにご相談ください。 ご相談ください。 


プ U ンタドライノ（のノ（ージョンアップの方まは、 
別紙の『サ ポート ガイド』をご覽ください。 


プリンタの巧障の場合は？ ■ その他のお困日事は？ 


どのような対処をしてもプ U ンタカ'働かなかったり、 
深刻なエラーが発生して回復しない場合は、プ U 
ンタの故障と判断されます。 

パーソナル機器修理受付センターに修理を依頼し 
てください。 _ 


) くーソナル機器修理受付センター 
〇已□一已已已一99088 

【受付時間】 

<平日 >注00~1狂00 (曰祝、年末年始を除く) 


どこに問題があるか判断でさない場合やその他の 
お困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご巧 
iJi ください。ちしくは、キヤノンサポートホームぺ一 
ジをご利用ください。 



キヤノンお客様相談センター 
〇已〇—已已已一90011 


【受付時間】 

<平日 >9:00〜吕0:00 

<±日祝 >10:00〜 17:00(1/1 〜1/3を除く) 

キヤノンヴポートホームぺージ canon . jp/support 


デジタルカメラや携帯電話の操作につい口ま、备機器の説明書をご覧いただくか説明書に記載されて 
いる相談窓□へお問い合わせ下さい。 


•鮮社修理受付窓□につをましては、別紙の『サ ポート ガイド』をご覧<ださい。 

《プ U ンタを修理にお出しいただく場合 

•プ|」ントヘッドとインクタンクは、取り付けた状態でプ I 」ンタの電源ボタンを押して電源をお切りください。 

プ U ントヘッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。 

• プリンタび輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入しすこだいたときの巧包がをご利用ください。 

重要：捆包時/輸送時にはプ U ンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてください。 
他の箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを入れて、プ U ンタびガタつかなしなうにしつ 
かりと巧包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、おず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ち<ださい。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品（インク）の最 
お保有期間は、製品の製造巧ち切り後已年間です。なお、興社の判断により保守サービスとし 
て同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただ<場合があります。同程 
度の機種との交換の際には、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合、またご使用 
可能なパソコンの 0 S が変更される場合もあります。 
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f ほ用済みインクカートリツジ回収のお願い 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使巧済みインクカートリッジの回収を推進していまず。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っておりまず。 

つをましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効ま巧"の取り組みの主旨にご賛同いただを、回収に 
ご協力いただける場ちには、ご使用済みとなったインクカートリツジを、おおくの回収窓□までお持ちく 
ださいますよラお願いいたしまず。 



キヤノンではご販売店の協力の下、全国に3000拠点をこえる回収窓□をご用意いたしておりまず。 
また回収窓□に店頭用カートリツジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につをましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけまず。 

キヤノンヴポートホームぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使巧済みインクカートリツジをビニール袋などに入 
れ、地域の条例に従い処分してください。 

■使用済みカートリツジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 


ベルマーク参加校単位で使用済みカートリツジを回収していたださ、その回収数量に応じた点数をキヤノ 
ンより提供ずるシステムでず。 

このま動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さ5に教育支援を巧ラちのです。詳細につをましては、下 
記のキヤノンホームページ上でご案内していまず。 

環境への取り組み canon . jp / ecolo 呂 y 



i 


お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のラえ、お問い合わせくださいまずよラお願いいたします。 
また、おかけまちがいのないよラ電話番号はよくご確認<ださい。 


[プリンタの接続環境について] 

プ U ンタと接続しているパソコンの機種 （ 

内蔵メモ U 容量 （ MB ) / A - ドディスク容量 （ GB ) 

使用している 0 S : Windows DVista DXP 02000 ( Ver . ) 

□Macintosh ( Ver . ) □その他 （ 

パソコン上で選択してし)るプ U ンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプ IJ ケーションソフト名およびノ（ージョン （ 

接続方法：□直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

[プ U ンタの設定について] 

プ U ンタドライノ（のノ（ージョン N 0. ( 

) ':ソコン上のプ U ンタ設定で；（ージョン情報が確認できます。 

[エラー表示] 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラーま示の場所：□パソコン □プリンタ 


キヤノンマーケテイングジャパン株式会社 干10日-8011東京都ミき区ミき南吕 -1 己-已 
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ィンクが 

由ない • かずれをとをは？ 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) び目づまりずると、 

色味びおかしかったり印刷びかずれる場合びありまず。 



円 NE 力ートリツジびしっか日と取日付け S れていますか？ 

► 円 NE カート U ツジの状態を確認してください。（本書41ページ） 



プ U ントぺッドは目づま〇していませんか？ 

► ノズルチェック A ’ ターンを印刷し、確認してください。（本書30ぺージ) 




•咖 • 



ノズルチェック/ f 夕ーンび正しく印刷されない場をは、 

本書の手順にしたびつてプ U ンタのお手入れをしてください。 

いますぐ、本書29ぺージへ 


^ 参考 プ U ントヘッドの目づまりを防ぐため、月1回程度、定期的に印刷されることをお勧めしまず。 










































































リセットボタンを押しても印刷が完全に止ま! 5 ないときは、プリンタドライバの設定画面を開き、プ 
リンタ状態の確認画面か!5不要な印刷ジョブを削除してください。（本書已7ページ） 


プリンタドライバにはをれいに印刷でをるヒントび 


(Windows XP をお使いの場合) 

プリ 


が 

■曰こ" 



[マイプリンタ]を使うと、プリンタドライバをかんたんに開くことができます。 
































































































プリンタドライパを新しくするとをは 


最新版のプ U ンタドライバは古いバージョンの改良や新機能に対応していまず。 

プ U ンタドライバを新しくする（「バージョンアップ」といいます）ことで、印刷トラブルび解決することがあります。 


,< m > -’ 

I 最巧のプリンタドライバを 
，ダウンロードする 

「自動インス I ルサービス」 

を使5とカンタンに入れ替え 
びでさるよ！ 


r ステップ1 

古いプ U ンタドライバを削なする 
(Windows の場合） 

[スタート]一[(すべての）プ□グラム] 
-*• に anon iP 2 已日〇 series ] 

一[アンインス!-ーラ] 

な陌は画面の指示に 
したびコてね！ 


fk ステップ么 
最新のプリンタドライパを 
インス I J レずる 


♦削除•インストールの前に 

♦プリンタの電源を切つてください。 
•プリンタとパソコンを接続している 
ケーブルを抜いてください。 


キ古ノン円 XUS 

ホームページに y ※自動インス!-ールを行う前に、ホームページで巧象 0 S を必ず確認してください。 
アクセス！ r ※自動インス!-ールが正常に終了ずれば、ステップ1〜2の操作は必要ちりません。 

ダウン□—ド-操作手順について詳し<は、 canon . jp/download 


プリンタのランプび点滅しているとをは？ 


へ 


m 



( エラーランプび点滅しているとを 

C 


消灯 


点滅 




J 


繰り返し 


電源ランプ 

エラー ランプ 


► エラーが発生していまず。本書已9ページを参照してトラブルを解ミ夫してください。 


電源ランプ（緑を）とエラーランプ（オレンジ色）が交互に 
点滅しているとを 

► 修理の必要なエラーが発生していまず。 

お客様相談センターまたは修理受付窓口にお問い合わせください。 



ポイント' 


はびをに印刷するとをは 



ポイント4 


プリンタにセットずるときは、 EP 刷方向に 
ま意してね！ ►本書 18ページ 


両面印刷をキレイに仕上げるには 



ポイント2 


プリンタドライパで[用紙の種類]を設定してね! 

►本書 19ぺージ 


ポイント3 


通信面 

—► 

巧を面 

ちけまして 


50 圧 EHUD 

" 〇 C 
〇 

〇 ( 

ホ弟 

攒 



紙聞選択レバーをちにセツトしてね: 

►本書 19ぺージ 


の順に印刷してね！ 


V 


印刷面びよごれるとまは 



ポイント ■ 


ポイント2 


用紙び反つていた6直してね: 

►本書 已目ぺージ 


紙聞選巧レバーをちにセツトしてみてね！ 

►本書 已7ぺージ 





























































参キヤノン PIXUS ホームぺージ canon.jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンァップなど製品に関する情報を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 


参キヤノンお客様ネ目談センター 

円 XUS •インクジエツトプリンタに関するご質問-ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

キヤノンお客様相談センター 

050 - 555-9001 1 

年賀げ En 刷専用窓口 

050-妨 5-90018 (受付期間：11/1〜 1/15) 

【受付時間】 〈平日〉 9:00 〜 20:00、 化日ネ兄日〉 10:00 〜 17:00 (1/1 -1/3は付:ませていただきます) 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9330 をご利用〈ださし、。 

《 I P 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了をください。 



iP 2500 


このプリンタで使用でをる FINE 力ートリツジま号は、な下のものでず。 




BC-70 Black BC-71 Color BC-90 Black BC-91 Color 


《 FINE カートリッジの交換については、 41 ページを参照してください。 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に巧わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第 ] 48桑、第14日条、第162条/通貨及証券模造取締法第 ] 条、第2条等 

m 巧生紙を使用してし、ます。 

Canon 
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